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Прийомопередавач HD сигналу по
крученій парі DCG PVB201-HD

Виробник: FoxGate

Вага (брутто): 0.074 кг

UTP сумісність: Так

Гарантія: 12 місяців

Нові моделі

 
1 кан. приймально-передавач відеосигналу по витій парі FoxGate PVB801ST-HD (під гвинт)
Код: 262060
Дізнатись ціну та наявність
Виробник: FoxGate

 
1 кан. приймально-передавач відеосигналу по витій парі FoxGate PVB801PT-HD (під зажим)
Код: 264710
Дізнатись ціну та наявність
Виробник: FoxGate
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Опис

PVB201-HD - одноканальний пасивний прийомопередавач відеосигналу високої роздільчої
здатності (HD). Призначений для передачі зображення формату 720P або 1080P по кабелях
типу «кручена пара» категорій 5e і 6 в системах відеоспостереження. Може працювати як
з пасивними, так і з активними прийомопередавачами. Забезпечує стабільну передачу
відеосигналу на великі відстані.

Основні особливості:
Не вимагає електроживлення
Передача сигналів 720P/1080P
Дальність передачі:
HD-CVI: 0 - 400 м (720P, з пасивним прийомопередавачем);
AHD: 0 - 300 м (720P/960H);
HD-TVI 0 - 200 м (720P/1080P)
Передача одного аналогового HD-каналу по кабелю категорії 5e/6
Захист від перешкод, статики і перенапруг

Характеристики

Функціональність

Кількість переданих каналів 1
Відеоконектор 1

Дальність передачі
0 - 400 м (HDCVI 720P, з пасивним
прийомопередавачем)
AHD: 0 - 300 м (720P/960H)
HDTVI: 0 - 200 м ( 720P/1080P)

Формати відео
і конектори

Коаксіальний відеоконектор BNC-конектор (male)
UTP-конектор Зажим для двох проводів
Формати відео HDCVI, AHD, HDTVI
Смуга пропускання, МГц 0 - 50

Захист

Відеоконектор 2KV per: IEC61000-4-5

UTP-конектор
2KV (different mode) 4KV (common
mode)
per: IEC61000-4-5

ESD
1a contact discharge level 3
1b air discharge level 3
per: IEC61000-4-2

Навколишнє
середовище

Робоча температура,°С -10   - 55
Температура зберігання,°С -20 - 70
Вологість (без конденсації),% 0 - 95

Фізичні
характеристики

Розміри, мм 35 × 19 × 15
Матеріал ABS
Колір Чорний
Маса нетто, г 23
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Стабільність Середнє напрацювання
на відказ, год > 10000
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