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Кабель для систем автоматизації DCG
EIB/KNX Cable J-Y(St)H 2x2x0.80mm

Виробник: DCG

Кількість провідників: 4

Матеріал провідників: CU - мідь

Тип конструкції: Екранований

Тип провідників: Цілісні

Тип оболонки: Малодимовий
пластикат (LSZH)

Призначення: Для систем сигналізації
приміщень

Гарантія: 12 місяців

Опис

Призначення
Кабелі типу DCG EIB / KNX Cable J-Y(St)H призначені для систем автоматизації і
життєзабезпечення житлових, офісних і промислових будівель, централізованого управління
освітленням, опаленням, вентиляцією, приладами для кондиціонування повітря, управлінням
електроенергією, єдиною системою замків, урахуванням часу і т. п.

Кабелі можуть бути прокладені безпосередньо в стінах, а також в трубах або спеціалізованих
кабельних каналах в сухому і вологому середовищі.

Кабельна система EIB (European Installation Bus) використовується для передачі сигналів в
інтелектуальній системі будівель. Система призначена в першу чергу для збору даних з
датчиків або передачі їм керуючих команд (світлові бар'єри, перемикачі, термостати,
інфрачервоні датчики, анемометри, таймери і т.п.), а також для вмикання/вимикання
електричних або механічних пристроїв (компресори, нагрівачі, вентилятори, лампи, жалюзі і
т.п.).

Кабельна шина KNX забезпечує передачу даних і живлення внутрішніх пристроїв і систем
будівлі, об'єднуючи три попередні технології: EIB, EHS (побутова техніка та електроніка) та
Batibus (опалення/вентиляція/кондиціонування). Ця технологія об'єднує всі інженерні мережі і
має найбільше застосування серед світових систем «розумних будинків» і «інтелектуальних
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будівель». Вона специфікована в європейських і міжнародних стандартах EN 50090, EN 13321,
ISO/IEC 14543.

Ці кабелі також зручні для побудови розподілених систем автоматизації будівель,
транспортних мереж, систем автоматизації промислових підприємств за технологією
LonWorks. Такі мережі забезпечують передачу даних від датчиків, периферійних пристроїв до
центру управління зі швидкістю до 1,25 Мбіт/с, і дозволяють зв'язати в єдине ціле системи
життєзабезпечення, безпеки, електропостачання промислових підприємств, побудовані на
обладнанні різних виробників. Мережі управління LonWorks описані в стандартах ANSI /
EIA709.1 і EN14908.

Конструкція кабелю:
Кабель для систем автоматизації будівель DCG EIB / KNX Cable J-Y(St)H 2x2x0.80mm (G, R)
містить 4 мідних суцільних провідника діаметром 0,8 мм в полівінілхлоридній ізоляції з
кольоровим маркуванням (коричневий, синій, білий, зелений). Зовнішня оболонка кабелю
виконана з малодимного безгалогенного пластикату, що не поширює горіння (LSZH) зеленого
(G) або червоного (R) кольору.

Для захисту від перешкод і наведень, в конструкції кабелю передбачений екран у вигляді
алюмінієвої фольги, а також мідний не ізольований провідник, для відводу наведених струмів
до системи заземлення.

Пакування:
Кабель поставляється в бухтах довжиною 305 м.

Розшифрування маркування кабелю для систем
автоматизації DCG:
DCG EIB/KNX Cable J-Y(St)H 2x2x0.80mm (G)

EIB/KNX Cable – кабель для систем автоматизації будівель за технологіями EIB і KNX

J – кабель для внутрішнього прокладання

Y – ізоляція дротів з полівінілхлориду

(St) – екран з алюмінієвої фольги

H – оболонка з малодимного безгалогенного пластикату

2x2 – кількість провідників

0.80mm – діаметр провідників

(G) – оболонка зеленого кольору, (R) – червоного кольору
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Характеристики

Кількість провідників 4
Діаметр неізольованих провідників, мм 0,8
Діаметр кабелю, мм 7,5
Опір шлейфу на постійному струмі, Ом/100м ≤ 7,2
Опір ізоляції, МОм´км >5000
Мінімальний радіус вигину, мм 75
Температура експлуатації, ОС -30…+70
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