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Підсилююча платформа TELESTE AC 3000

Виробник: Teleste

Тип підсилювачів: магістральні

Опис

Підсилювач  AC  3000  володіє  плавним  електронним  регулюванням  всіх  експлуатаційних
параметрів,  автоматичним регулюванням коефіцієнта підсилення і  параметрів еквалайзера.
Найважливішою особливістю AC 3000 є новітній іноваційний модуль дистанційного керування
та  моніторингу,  який  відрізняється  наявністю  аналізатора  спектра  прямого  каналу,
моніторингу якості сигналу реверсного каналу з автоматичним контролем шумів інгресії,  а
також  інтегрувального  мікропроцесорного  контролю,  який  надає  можливість  повністю
автоматизувати  роботу.

AC  3000  надає  чудовий  пакет  робочих  характеристик,  високу  надійність  і  простоту  у
використанні.

Характеристики
Прямий канал
Частотний діапазон, МГц 47 ... 1000
Загасання неузгодженості, дБ 18
Коефіцієнт підсилення, дБ 20 ... 40
Діапазон регулювання вхідного атенюатора, дБ 20
Діапазон регулювання вхідного еквалайзера, дБ 20
Міжкаскадний нахил, дБ 13
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Нерівномірність АЧХ, дБ ± 0.5
Загасання сигналу в контрольній точці, дБ 20
Коефіцієнт шуму, дБ 6.4
Вихідний рівень CTB, CENELEC 42 каналу, дБмкВ 114.5
Вихідний рівень CSO, CENELEC 42 каналу, дБмкВ 117
Зворотний канал
Частотний діапазон, МГц 5 ... 85
Загасання неузгодженості, дБ 18
Коефіцієнт підсилення (активна/пасивна вставка), дБ 30
Позиції перемикача для боротьби з шумами інгрес, дБ 0/-5/< -50
Діапазон регулювання коефіцієнта підсилення, дБ 20
Діапазон регулювання нахилу, дБ 10
Нерівномірність АЧХ, дБ ± 0.3
Коефіцієнт шуму, дБ 5.8
Вихідний рівень DIN45004, дБмкВ 118
Загальні характеристики
Рівень фонової модуляції не гірше, дБ - 70
Максимальний струм проходу, А/порт 8.0
Напруга живлення дистанційно, В 27 ... 65, ± 33 ... 90
Напруга живлення місцево, В ~205 ... 255
Споживана потужність (підсилювач/опт. вузол), Вт 24 ... 30
ЕМС згідно EN 50083-2
Клас захисту (підсилювач/опт. вузол) IP67
Діапазон робочих температур,°С - 40 ... + 55
Розміри, мм/вага, кг 245 x 255 x 100/3.0
Вхідні/вихідні роз'єми PG11
Роз'єми контрольних точок F-гніздо
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