
Компания DEPS Ссылка на товар

Універсальні підсилювачі TELESTE серії
DXE

Виробник: Teleste

Тип підсилювачів: магістральні

Опис

Вбудований модуль зворотнього каналу; підстроєчний аттенюатор і еквалайзер; оптимальний
міжкаскадний нахил; моделі зі змінним коефіцієнтом посилення і міжкаскадним нахилом;
вбудовувані сплітери та відгалужувачі на вході і виході; два виходи з використанням змінних
вставок (дільник і відгалужувач); всі модели до 862 МГц.

Переваги:
вбудовуваний модуль зворотнього каналу;
подстроєчні аттенюатор і еквалайзер;
оптимальний міжкаскадний нахил;
моделі зі змінним коефіцієнтом посилення і міжкаскадним нахилом;
вбудовувані сплітери та відгалужувачі на вході і виході;
два виходи з використанням змінних вставок (дільник та відгалужувачі);
всі моделі до 862 МГц.

Блок-схеми підсилювачів:

DXE 852, DXE 862, DXE 853GA, DXE 863GA, DXE 859, DXE 869, DXE 866 FC:
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DXE 859E, DXE 869E:

DXE 851, DXE 861:
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DXE 854, DXE 864:

Блоки зворотного каналу:

DXR 208 DXR 209 DXR 188 DXR 189
Коефіцієнт посилення, дБ 20 20 18 18
діплексер-фільтр (опції), МГц 30/47; 50/70; 65/85 50/70; 65/85 30/47; 50/70; 65/85 50/70; 65/85

При замовленні до моделі блоку зворотнього каналу додається перше значення смуги
діплексер-фільтра, наприклад, DXR 208 30.

Дільники сигналу:
DSU 402 - дільник 4/4 дБ;
DTU 082 - відгалужувач 2/8 дБ;
DTU 121 - відгалужувач 1/12 дБ.

Можуть бути встановлені до і після підсилювального каскаду. При установці до
підсилювального каскаду виступають у ролі магістральних пасивних елементів кабельної
мережі.

Додаткові пристрої:
DPS 003 - запасний блок живлення, 20 ... 65 В;
DPS 230 - запасний блок живлення, 205 ... 255 В;
DXB 102 - настановна база підсилювачів

Характеристики

Дистанційне
живлення DXE 851 DXE

852
DXE

853GA DXE 854 DXE
859

DXE
859E  

Місцеве живлення DXE 861 DXE
862

DXE
863GA DXE 864 DXE

869
DXE
869E DXE866FC
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Тип PD PD PD GA PP cascode
PD

cascode
PD PP

Діапазон, МГц 47 ... 862
Коефіцієнт посилення,
дБ 29 34 40 30 40 39 38

Діапазон регулювання
коеф.ус., дБ 18

Діапазон регулювання
вхідного еквалайзера,
дБ

0 ... 25
*** 15 **** 0 ... 25

*** 15 ****

Міжкаскадний нахил,
дБ змінний 8 8 змінний 8 змінний 8

Нелінійність, дБ ± 0.6
Коефіцієнт шуму, дБ 8.5 6.8 6.8 8 6.8 6.7 7
Вихідний рівень, DIN
5004 B, дБмкВ 122 122 126 119 122.5 122.5 119

Вихідний рівень, CTB
CENELEC, дБмкВ 109 108.5 113 106 110 110 106

Вихідний рівень, CSO
CENELEC, дБмкВ 114 113 115 110 114 110 110

Напруга живлення * 26 ... 65 -
Напруга живлення ** 207 ... 244
Споживана потужність
**, Вт 26 20 21 13 23 24 14

Клас захисту IP54
Робочі температури, °C - 40 ... + 55
Розміри, мм 244 × 206 × 100
Вага, кг 2.9
Роз'єми PG11 F-мама

* - модель з дистанційним живленням.

** - модель з місцевим живленням.

*** - змінний еквалайзер, крок 2.5 dB.

**** - регульований еквалайзер.
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