
Компания DEPS Ссылка на товар

Мультидіапазонні підсилювачі TERRA серії
MA011 ... 017

Виробник: TERRA

Тип підсилювачів: багатовхідні

Гарантія: 12 місяців

Опис

Переваги:
захист і індикація перевантаження по ПТ;
регульовані атенюатори по кожному входу;
можливість подачі живлення на кожен вхід і 2.1/5.5 mm гніздо ПТ;
роз'єми типу F;
2.1/5.5 mm гніздо Пт

Характеристики

ТИП MA011 MA012 MA013 MA014 MA015 MA016 MA017

Коефіцієнт
посилення

VHFI (47-68
MHz) 30 dB 40 dB 30 dB 40 dB 30 dB 30 dB 30 dB

FM (88-108
MHz) 30 dB 40 dB 30 dB 40 dB 30 dB 30 dB 30 dB

VHFIII
(174-230
MHz)

30 dB 40 dB 30 dB 40 dB 30 dB 22/30 dB
*

22/30 dB
*

UHFIV
(470-606
MHz)

34 dB - - 44 dB 34 dB - 34 dB

UHFV
(638-862
MHz)

34 dB - - 44 dB 34 dB - 34 dB

UHF (470-862
MHz) 34 dB 2 × 44

dB
2 × 34
dB 44 dB 34 dB 2 × 34

dB 34 dB

Кількість
входів

6 5 5 5 5 5 6
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Коефіцієнт шуму, типовий VHF < 7 dB; UHF < 5 dB
Максимальний вихідний
рівень, типовий 115 dBμV

Регулювання посилення 0 ÷ -20 dBV
Коефіцієнт відображення & gt; 10 dB
Зовнішнє споживання ПТ 12 V/0.1 A max.
Споживана потужність 220 V/50 Hz/9W
Діапазон робочих
температур - 20 ° ÷ + 50 ° C

Габарити 243 × 128 × 53 mm
Вага (в упаковці) 0.85 kg

* - два входи з різним посиленням.
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