
Компания DEPS Ссылка на товар

IP-камера Tyto IPC 2B36-H-60 (2МП EXIR
вулична) (3.6мм)

Виробник: Tyto

Вага (брутто): 0.5 кг

Тип корпусу: Циліндричний (Bullet)

Встановлення: Зовнішня

Відео кодек: H.265+, H.265, H.264+,
H.264, ,

Роздільна здатність: 2 МП (1080p)

Чутливість (колір): 0.001-0.009

Тип об'єктива: Фіксований

Кут огляду по гориз.: 73-83° (3.6мм)

Підсвічування: до 60 м

Живлення: DC 12В/POE (802.3af)

Особливості: Коридорний режим
9:16,

Гарантія: 12 місяців

Нові моделі

 
Відеокамера Tyto IPC 2B36-G1S-60 (2МП Lowlight 3.6мм F 1.6 | SD | 4 x ARRAY LED)
Код: 266153
Дізнатись ціну та наявність
Виробник: Tyto
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Опис

Вулична IP камера Tyto IPC 2B36s-H-60 формує відео з роздільною здатністю 1920х1080 (2МП),
забезпечуючи високу деталізацію зображення. Модель призначена для організації зовнішнього
відеоспостереження і використовується для проектів, де необхідно організувати контроль зон
уваги на об'єкті і забезпечити збереження майна при поганому освітленні. Камера побудована
на базі сучасного процесора Hisilicon HI3516CV300 і світлочутливого сенсора SONY IMX 323.

Камера підтримує коридорний режим, який дозволяє формувати зображення формату 9:16
щодо 16: 9. Дана можливість незамінна для організації відеоспостереження в довгих
коридорах, тунелях, уздовж огорож. Корисність функції в наступному: 1) камера захоплює
більше важливих об'єктів 2) ми не витрачаємо смугу пропускання мережі і дисковий простір на
непотрібні нам стіни коридору.

Камера оснащена двома потужними LED діода типу ARRAY, які забезпечують дальність
підсвічування до 60 метрів і широкий кут випромінювання, що робить підсвічування сцени
більш рівномірною.

Сучасний і естетичний дизайн пристрою зможе легко вписатися в будь-який інтер'єр.

Особливості IP-камери Tyto IPC 2B36s-H-60:
Сучасний дизайн
Потужна ІЧ підсвічування
Підтримка високоефективного кодека H.265
Підтримка живлення PoE
Підтримка коридорного режиму 9:16
Наявність вбудованої апаратної аналітики

Камера має апаратну відео аналітику з наступними функціями:

Контроль периметра;
Контроль перетину лінії;
Виявлення залишених і зниклих речей;

Розшифрування маркування IPC камер:
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Характеристики

Сенсор 2МП 1/2.7" CMOS
Мак. роздільна здатність 1920×1080
Об’єктив 3.6 мм
Кут огляду Г: 89°; В: 49°
Мін. освітленість 0.01 Лк @ F2.0 (1/5c); 0 c ИК
Дальність ІЧ-підсвітки до 60м
Режим день/ніч Авто / Кол / ЧБ / за розкладом
Кодек відео H.265 / H.264 / MPEG (для 2-потоку)

Відео потоки Основний: Основний: 1920×1080 @ 25 к/c; вторинний: 640×480 @ 25
к/c

Додаткові функції DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Private zone

Мережеві протоколи TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email

Протоколи сумісності ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Мережевий інтерфейс RJ-45 10/100Мбит/с
Аудіо -
Тривожні контакти (I/O) -
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Тривога рух; закриття об'єктиву
Відеоаналітика -
Сховище DROPBOX; FTP
Живлення і споживання DC 12В / PoE (802.3af), 7Вт
Вимоги використання  -30 °C ~ 60 °C, вологість 95% чи менше
Ступінь захисту корпуса (матеріал) IP66 (метал)
Розмір і віга Ø79x239 мм; 900 грамм
IP-адрес за замовчуванням 192.168.1.168
Порти даних (WEB / Private / ONVIF /
RTSP /HTTPS) 80 / 9000 / 80 / 554 / 443

RTSP URL за замовчуванням rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0

Логін/пароль за замовчуванням admin/ пароль необхідно створити при першому
включенні

Підключення WEB / VMS / APP RXCamView
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