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IP-камера Tyto IPC 2B2812s-TSM-50 AI
(2МП WDR уличная 2.8-12мм motorized)

Виробник: Tyto

Вага (брутто): 1.09 кг

Тип корпусу: Циліндричний (Bullet)

Встановлення: Зовнішня, Внутрішня

Відео кодек: H.265+, H.265, H.264+,
H.264, ,

Роздільна здатність: 2 МП (1080p)

Чутливість (колір): менше 0.001

Тип об'єктива: Моторіз. варіфокал

Кут огляду по гориз.: 100-35° (2.8-12мм)

Підсвічування: до 50 м

Живлення: DC 12В/POE (802.3af)

Особливості: Запис на SD карту,
Функція WDR 120 dB,
Відеовихід СVBS, Аудіо
вхід / вихід, Тривожний
вхід/вихід (I/O), ,

Гарантія: 12 місяців

Опис

Розпізнавання облич в системах відеоспостереження реалізовано в новій лінійці камер Tyto з
позначенням AI. Побудова систем відеоспостереження з розпізнаванням осіб можливо тільки з
використанням відеореєстраторів Tyto NVR AI.

Модель Tyto 2B2812s-TSM-50 (AI) - вулична варіофокальна IP-камера, яка формує відео з
роздільною здатністю до 1920х1080 (2МП) з використанням світлочутливого сенсора Sony IMX
307 Starvis, що дозволяє отримувати високу деталізацію зображення навіть при низькому рівні
освітлення. Модель призначена для організації зовнішнього відеоспостереження і має
моторизований варіофокальний об'єктив з автофокусом в діапазоні від 2.8 до 12мм. Завдяки
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моторизованому об'єктиву Ви зможете віддалено налаштувати оптимальний кут огляду під
конкретну обстановку і отримати тільки корисну інформацію в зоні спостереження.

Сучасний кодек Н.265 використовує більш розумну модель кодування в порівнянні зі своїм
попередником і дозволяє більш раціонально використовувати пропускні ресурси мережі. Так
само варто зауважити, що при використанні даного кодека можна значно збільшити глибину
архіву, а завдяки технології ROI можливо зменшити потік від камери до 70%.

Можливість установки SD карти дозволяє здійснювати резервну відеозапис при втраті зв'язку
по мережі, а так само встановити запис при спрацьовуванні детектора руху або за розкладом.

Камера побудована на базі сучасного процесора Hisilicon HI 3516CV200 і має вбудовану
відеоаналітикой глибокого навчання (Deep Learning). Використання інтелектуальних функцій
Deep Learning дозволяє зменшити кількість помилкових спрацьовувань сценаріїв тривоги, і як
наслідок, отримання помилкових Push повідомлень на Ваших мобільних пристроях. Ваша
система відеоспостереження стане більш гнучкою і надійною.

Особливості:
Сенсор 1 / 2.8 "Sony IMX 307 Starvis
Відеопотік: 2МП (1920 × 1080) @ 50 к / c (H.265)
Об'єктив f = 2.8 - 12 мм (моторизований)
WDR 120 дБ / 3D DNR / HLC / BLC / ROI / Private zone
Наявність відеоаналітики глибокого навчання
Micro SD до 128 Гб, тривожні контакти, аудіо вхід / вхід

Відеоаналітіка представлена наступними функціями:
Контроль периметра (PID);
Контроль перетину лінії (LCD);
Виявлення залишених і зниклих речей (SOD);
Виявлення пішохода (PD);
Виявлення особи (FD);
Підрахунок відвідувачів (CC).

Розшифрування маркування IPC камер:
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Характеристики

Сенсор 2МП 1/2.8" Sony IMX307
Мак. роздільна здатність 1920×1080
Об’єктив 2.8-12 мм (моторизированный)
Кут огляду Г: 32-100°; В: 49°
Мін. освітленість 0.001 Лк @ F2.0 (1/5c); 0 c ИК
Дальність ІЧ-підсвітки до 50м
Режим день/ніч Авто / Кол / ЧБ / за розкладом
Кодек відео H.265 / H.264 / MPEG (для 2-потоку)

Відео потоки Основний:
Основний: 1920×1080 @ 50 к/c (WDR выкл.);вторинний:
1280×720 @ 50 к/c (WDR выкл.); мобільний: 640х480 @ 25
к/c  

Додаткові функції 120дБ WDR, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, Private zone

Мережеві протоколи TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email

Протоколи сумісності ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Мережевий інтерфейс RJ-45 10/100Мбит/с
Аудіо Вхід / вихід
Тривожні контакти (I/O) 1 / 1
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Тривога рух, I/O,закриття об'єктиву, детекція звуку, відеоаналітика
Відеоаналітика PID; LCD; SOD; PD;  FD (deep learning); CC
Сховище SD карты до 128ГБ; DROPBOX; FTP
Живлення і споживання DC 12В / PoE (802.3af), 7Вт
Вимоги використання  -30 °C ~ 60 °C, вологість 95% чи менше
Ступінь захисту корпуса
(матеріал) IP66 (метал)

Розмір і віга Ø84x242мм; 900 грамм
IP-адрес за замовчуванням 192.168.1.168
Порти даних (WEB / Private / ONVIF /
RTSP /HTTPS) 80 / 9000 / 80 / 554 / 443

RTSP URL за замовчуванням rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0

Логін/пароль за замовчуванням admin/ пароль необхідно створити при першому
включенні

Підключення WEB / VMS / APP RXCamView
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