
Компания DEPS Ссылка на товар

IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDBW1120E-
W (2.8 мм)

Виробник: Dahua

Тип корпусу: Купольний (Eyeball)

Встановлення: Внутрішня, Зовнішня

Відео кодек:

Роздільна здатність: 1-1.3 МП

Чутливість (колір): 0.01-0.09

Тип об'єктива: Фіксований

Кут огляду по гориз.: 90°-110° (2.8мм)

Підсвічування: до 30 м

Живлення: Без POE

Особливості: Підтримка ANR , , Wi-
FI, Запис на SD карту

Опис

DH-IPC-HDBW1120E-W (2.8 мм) – IP відеокамера на 1,3 Мп з вбудованим модулем Wi-Fi. Вона
виконана в захищеному корпусі з захистом класу IK10 і має всепогодний захист IP67, а значить
буде надійно працювати при будь-яких несприятливих умовах.

Матриця камери дозволяє записувати відео на реєстратор у високій роздільній здатності. При
максимальному дозволі зйомки частота кадрів становить 25 к/с. Об'єктив камери має фіксовану
фокусну відстань 2.8 мм з кутом огляду 92 °. Також є інфрачервоне підсвічування з ефективним
радіусом дії 30 метрів.

Особливості:
1/3 "1.3 МП progressive scan Exmor CMOS
Формат стиснення H.264 і MJPEG
1.3Мп / 720р – 25 к/с
DWDR, день / ніч (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC
ІК підсвічування 30 метрів
Ступінь захисту IP67, IK10
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DC 12В
Web viewer, CMS (DSS / PSS) & DMSS
Wi-Fi модуль
Слот під мікро SD карту

Характеристики

Камера
Матриця 1/3 "progressive scan CMOS
Робоча область матриці 1 280 (H) x 960 (V)
Електронний затвор Авто / Ручний, 1/3 ~ 1 / 100,000с
Мін. чутливість 0.1 Люкс / F2.0 (Колір), 0 Люкс (ІК вкл)
Відношення сигнал / шум > 50dB
Аналоговий відео вихід немає
функції камери
ІЧ підсвічування 30 метрів
Режим День / Ніч Авто (ICR) / колір / ч-б
Компенсація підсвічування BLC / HLC / DWDR
Регулювання посилення Авто / Ручний
Баланс білого Авто / Ручний
Придушення шуму 3D
Приватні зони до 4 зон
Об'єктив
Фокусна відстань f = 2.8 мм
Макс. апертура F2.0
Управління фокусом ручне
Кут огляду 92 °
Тип об'єктива фіксований
Відео
Відео стиснення H.264H / H.264B / H.264 / MJPEG
Дозвіл зображення 1.3Мп (1280х960) / 720р (1280x720) / D1 (704x576)

Швидкість кодування
Головний потік: 1.3Мп / 720р - 1 ~ 25 к/с.
Додатковий потік: VGA / QVGA (1 ~ 25 к/с)

Швидкість передачі 32Kbps ~ 8192Kbps
Режим коридор є
Мережа
Ethernet RJ -45 (10 / 100Base -T)
Wi-Fi IEEE802.11 b / g / n

Мережеві протоколи IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP,
RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
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ONVIF ONVIF, CGI

Віддалена робота Моніторинг, відтворення, налаштування системи, файлові
завантаження, інформація, технічне обслуговування і ремонт

онлайн користувачі до 20 користувачів одночасно
Смартфони iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Технічні характеристики
Електроживлення DC 12В
Споживана потужність 4Вт
Слот пам'яті Micro SD карта, до 128GB
Ступінь захисту IP 67, IK10
Робоча температура -30 ° C ~ + 60 ° C
Розміри ф 110x81 мм
Вага 550 г
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