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IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDBW1320E-
W (2.8 мм)

Виробник: Dahua

Тип корпусу: Купольний (Eyeball),
Купольний (Anti-vandal)

Встановлення: Внутрішня, Зовнішня

Відео кодек:

Роздільна здатність: 3 МП

Чутливість (колір): 0.01-0.09

Тип об'єктива: Фіксований

Кут огляду по гориз.: 90°-110° (2.8мм)

Підсвічування: до 30 м

Живлення: Без POE

Особливості: Підтримка ANR , Запис
на SD карту, , Wi-FI,

Опис

Dahua DH-IPC-HDBW1320E-W (2.8 мм) - це купольна IP камера відеоспостереження для
внутрішнього/зовнішнього застосування. Дана модель наділена потужною сучасної матрицею
1/3 "Progressive Scan CMOS з прогресивним скануванням, яка здатна знімати відео з
максимальною роздільною здатністю 3 Мп (2304 х одна тисяча двісті дев'яносто шість пікселів).
Вбудований об'єктив має фіксовану фокусну відстань 2,8 мм і кут огляду 100 градусів.

Хорошу видимість в умовах недостатнього освітлення забезпечує вбудований модуль
інфрачервоного підсвічування з дальністю дії до 30 метрів. Варто також звернути увагу на
наявність автоматичного режиму «День/Ніч». Завдяки підтримці мережевого доступу, ви
зможете управляти камерою з комп'ютера, відеореєстратора, а також мобільних пристроїв на
операційних системах iOS, Android і Windows Phone. Інтернет підключення здійснюється через
мережевий порт RJ-45 (10/100 Base-T) або вбудований Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n). Для зберігання
записаної інформації передбачений окремий слот під карту пам'яті Micro SD з максимальним
об'ємом до 128 Гб.

DH-IPC-HDBW1320E-W (2.8 мм) наділена міцним металевим корпусом зі ступенем захисту IP67,
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який дозволяє встановлювати камеру як усередині, так і зовні приміщень. Діапазон робочих
температур становить -30 ° C ~ +50 ° C.

Особливості:
3 МП 1/3 "progressive scan CMOS
H.264 / MGPEG
3Мп - 20 к/с, 1080р - 25 к/с
Об'єктив f = 2.8мм (100 °)
DWDR, день / ніч (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
Моніторинг: Веб-браузер, CMS (DSS / PSS) і DMSS
ІЧ підсвічування 30 метрів
Слот під мікро SD карту до 128Гб
DC12В / 5.5Вт
Підтримка Wi-Fi
Підтримка P2P

Характеристики

Модель DH-IPC-HDBW1320E-W
Камера
Датчик зображення 1/3 "progressive scan CMOS
Число ефективних пікселів 2304 (H) x 1536 (V)
Система сканування прогресивний
Швидкість електронного затвора Автоматичний / Ручний, 1/3 (4) ~ 1/10000
Мінімум Освітлення 0.1 Люкс / F2.0 (колір), 0 Люкс з ІЧ підсвічуванням
Відношення сигнал / шум Більше 50 дБ
Відео вихід CVBS немає
Особливості камери
ІЧ підсвічування 30 метрів
День ніч Авто (ICR) / Колір / ч/б
Компенсація підсвічування BLC / HLC / DWDR
Баланс білого Автоматичний / ручний
Регулювання посилення Автоматичний / ручний
Придушення шуму 3D
Приватний маски 4 зони
Об'єктив
Фокусна відстань 2.8 мм
Максимальна діафрагма F2.0
Фокус управління ручне
Кут зображення 100 °
Тип об'єктива фіксований

https://deps.ua/ua/katalog/camcorders-ip/dahua-dh-ipc-hdbw1320e-w.html


Компания DEPS Ссылка на товар

Тип кріплення на борту
Відео
Стиснення H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG

Роздільна здатність 3 Мп (2304х1296) / 1080p (1920x1080) / 720p (1280x720) /
VGA (640x480) / QVGA (320x240)

Частота кадрів
основний потік 3Мп (2304х1296) - 20 к / с, 1080р / 720р - 25 к / с
Sub потік VGA / QVGA - 25 к / с

Швидкість передачі даних H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps
Режим коридор підтримує
Мережа
Ethernet Rj-45 (10 / 100Base-T)
Wi-Fi Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n). 50 метрів на відкритому просторі

Протокол
IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP,
RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP
Filter, QoS

ONVIF ONVIF, CGI
Максимум. доступу користувачів 20 користувачів
Смартфон iPhone, IPad, Android, Windows Phone
Допоміжний інтерфейс
Слоти для пам'яті Micro SD до 128GB
Загальний
Електроживлення DC 12В
Споживана потужність 5.5Вт
Клас захисту IP67
Вандалозахист IK10
Виробниче середовище -30 ° C ~ +50 ° C, менше 95% відносної вологості
Розміри (Ш х Г х В) ф110х81мм
Вага 550г
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