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IP-камера Hikvision DS-2CD1021-I(F) (2.8
мм)

Виробник: Hikvision

Вага (брутто): 0.4 кг

Тип корпусу: Циліндричний (Bullet)

Встановлення: Внутрішня, Зовнішня

Відео кодек:

Роздільна здатність: 2 МП (1080p)

Чутливість (колір): 0.001-0.009

Тип об'єктива: Фіксований

Кут огляду по гориз.: 90°-110° (2.8мм)

Підсвічування: до 30 м

Живлення: DC 12В/POE (802.3af)

Опис

*DS-2CD1021-I(F) не відрізняться від DS-2CD1021-I по характеристикам. (С), (E), (F) і т.д.  - це
лише позначення партії товару з новішою прошивкою.

2МП IP-камера; Матриця: 1 / 2.7 "CMOS; Стиснення: H.264 / MJPEG; об'єктив f = 2.8 мм (кут
огляду 112 °); Чутливість: 0.01 лк (F2.0, AGC вкл), Ч / Б 0 лк з ІЧ; Запис : 1080р - 25 к / с;
Функції: DWDR, день / ніч (ICR), BLC, 3D-DNR, ROI; ІЧ підсвічування до 30 метрів; IP67, DC 12В
/ 6,5Вт, POE (802.3af), 178 × 66 × 68 мм

Характеристики

 

Відеокамера DS-2CD1021-I (2.8 мм)
Матриця 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Роздільна здатність 2МП, 1920(H) x 1080(V)
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Чутливість 0.01 Люкс, 0 Люкс с Ик
Електронний затвор      1/3 - 1/100.000 с
Об`єктив 2.8 мм
Кут огляду 105.8°
Режим «День/ніч»         ICR фільтр
Формат кодування        H.264/MJPEG
Швидкість передачі      32 кб/с ~ 8 Мб/с
Частота кадрів     25 к/с (1920 x 1080), 25 к/с (1280 x 720)

Параметри зображення Яскравість, Насиченість і Контраст, налаштовуються через
клієнтське ПЗ або веб-браузер

Мережеве зберігання даних NAS

Тривога       Детектор руху, втрата/заміна відео, відключення мережі,
конфлікт IP-адреси

Протоколи TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Мережевий інтерфейс  1-RJ45 10M/100M
Сумісність ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI

Основні функції   Анти-мерехтіння, дзеркало, захист паролем, маска
конфіденційності, водяний знак, фільтр IP-адрес

Живлення 12В DC ± 10%, PoE (802.3af)
Потужність 5Вт , 6.5Вт (PoE)
ІЧ підсвічування До 30м
Рівень захисту                  IP67
Робочі умови -30 °C – 60 °C
Розміри 172x66x69 мм
Вага 0.5 кг

https://deps.ua/ua/katalog/camcorders-ip/hikvision-ds-2cd1021-i.html

