
Компания DEPS Ссылка на товар

IP-камера Hikvision DS-2CD1031-I

Виробник: Hikvision

Тип корпусу: Циліндричний (Bullet)

Встановлення: Зовнішня

Відео кодек:

Роздільна здатність: 3 МП

Чутливість (колір): 0.001-0.009

Тип об'єктива: Фіксований

Кут огляду по гориз.: 73-83° (3.6мм)

Підсвічування: до 30 м

Живлення: DC 12В/POE (802.3af)

Особливості:

Гарантія: 12 місяців

Опис

 

DS-2CD1031-I - камера з високою якістю зйомки, дозволяє розглянути об'єкти навіть в повній
темряві на відстані до 30м, вдень забезпечує відмінну картинку. Широкий кут огляду дозволяє
віднести дану камеру до ряду оглядових, що дає можливість захопити більшу територію для
зйомки і спостерігати за великою кількістю об'єктів. Камера DS-2CD1031-I має PoЕ живлення;
завдяки цьому отримувати картинку і живити камеру можна по 1 кабелю.

Передача і запис інформації двома потоками здійснюється віддалено на жорсткий диск і сайт
хмарного сервісу в кодуванні формату H.264 +, H.264 або MJPEG зі швидкістю і розд. здатністю
- перший потік: 20 к/с @ (2304×1296), 25/30 к/с @ (1920×1080, 1280×720); другий потік: 25/30
к/с @ (640 × 480, 352 × 288, 352 × 240).

Характеристики
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Відеокамера DS-2CD1031-I (4 мм)
Матриця 1/3" Progressive Scan CMOS
Роздільна здатність 3 МП, 2304(H) x 1296(V)
Чутливість 0.01 Люкс, 0 Люкс с Ик
Електронний затвор      1/3 - 1/100.000 с
Об`єктив 4 мм
Кут огляду 83.6°
Режим «День/ніч»         ICR фільтр
Формат кодування        Головний потік: H.264+ / H.264; Дод. потік: H.264 / MJPEG
Швидкість передачі      32 кб/с ~ 16 Мб/с
Частота кадрів     2304x1296 – 20 к/с; 1080p / 960p / 720p – 25 к/с

Параметри зображення Яскравість, Насиченість і Контраст, налаштовуються через
клієнтське ПЗ або веб-браузер

Мережеве зберігання даних NAS (NFS, SMB/CIFS)

Тривога Детектор руху, втрата/заміна відео, відключення мережі,
конфлікт IP-адреси

Протоколи TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjou

Мережевий інтерфейс  1-RJ45 10M/100M
Сумісність ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI

Основні функції   Анти-мерехтіння, дзеркало, захист паролем, маска
конфіденційності, водяний знак, фільтр IP-адрес

Живлення DC 12В±10%, PoE (802.3af)
Потужність 5Вт , 6.5Вт (PoE)
ІЧ підсвічування До 30м
Рівень захисту                  IP67
Робочі умови -30 °C – 60 °C
Розміри 172x66x69 мм
Вага 500 гр
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