
Компания DEPS Ссылка на товар

IP-камера Hikvision DS-2CD1331-I (2.8 мм)

Виробник: Hikvision

Вага (брутто): 0.57 кг

Тип корпусу: Купольний (Eyeball)

Встановлення: Зовнішня

Відео кодек:

Роздільна здатність: 3 МП

Чутливість (колір): 0.001-0.009

Тип об'єктива: Фіксований

Кут огляду по гориз.: 90°-110° (2.8мм)

Підсвічування: до 30 м

Живлення: DC 12В/POE (802.3af)

Особливості:

Гарантія: 12 місяців

Опис

 

DS-2CD1331-I - вулична IP-камера з ІЧ-підсвічуванням до 30 метрів. Камера поєднала в собі
сучасні технології, високий ступінь надійності і доступність в ціні.

У самому центрі моделі розташована сучасна 1/2.8 дюймова матриця CMOS з прогресивною
системою сканування, високими параметрами передачі кольору і якісною деталізацією.
Завдяки цій матриці камера здатна вести запис в чудовій якості в широкому
трьохмегапіксельному форматі.

Завдяки системі компенсації заднього засвітлення BLC камера може використовуватися навіть
в темний час і в умовах поганої видимості.

Високий ступінь захищеності IP67 дозволяє використовувати камеру в близьких до
екстремальних умовах, а підтримка формату Н.264 + дає можливість ефективніше
використовувати простір на жорстких дисках або на картці.

components/com_jshopping/files/img_products/full_d8593ea5e6aa016b3e470aa362044741.jpg
https://deps.ua/ua/katalog/camcorders-ip.html?f=165
https://deps.ua/ua/katalog/camcorders-ip.html?f=l470
https://deps.ua/ua/katalog/camcorders-ip.html?f=l474
https://deps.ua/ua/katalog/camcorders-ip.html?f=l959
https://deps.ua/ua/katalog/camcorders-ip.html?f=l478
https://deps.ua/ua/katalog/camcorders-ip.html?f=l882
https://deps.ua/ua/katalog/camcorders-ip.html?f=l889
https://deps.ua/ua/katalog/camcorders-ip.html?f=l
https://deps.ua/ua/katalog/camcorders-ip.html?f=l411
https://deps.ua/ua/katalog/camcorders-ip.html?f=l484
https://deps.ua/ua/katalog/camcorders-ip/hikvision-ds-2cd1331-i.html


Компания DEPS Ссылка на товар

Характеристики

 

Відеокамера DS-2CD1331-I (2.8 мм)
Матриця 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Роздільна здатність 3 МП, 2304(H) x 1296(V)
Чутливість 0.01 Люкс, 0 Люкс с Ик
Електронний затвор      1/3 - 1/100.000 с
Об`єктив 2.8 мм
Кут огляду 105.8°
Режим «День/ніч»         ICR фільтр
Формат кодування        Головний потік: H.264+ / H.264; Дод. потік: H.264 / MJPEG
Швидкість передачі      32 кб/с ~ 16 Мб/с
Частота кадрів     2304x1296 – 20 к/с; 1080p / 960p / 720p – 25 к/с

Параметри зображення Яскравість, Насиченість і Контраст, налаштовуються через
клієнтське ПЗ або веб-браузер

Мережеве зберігання даних NAS (NFS, SMB/CIFS)

Тривога Детектор руху, втрата/заміна відео, відключення мережі,
конфлікт IP-адреси

Протоколи TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Мережевий інтерфейс  1-RJ45 10M/100M
Сумісність ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Живлення DC 12В±10%, PoE (802.3af)
Потужність 4Вт/6Вт (PoE)
ІЧ підсвічування До 30м
Рівень захисту                  IP67
Робочі умови -30 °C – 60 °C
Розміри ф110x93,2 мм
Вага 570 гр
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