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Huawei MA5608T

Виробник: Huawei

Технологія: GPON

Опис

Huawei MA5608T модульний, оптичний лінійний термінал агрегації, який поєднує в собі
компактність і функціональність при підключенні до 4096 абонентів за технологією GPON.
Висока щільність досягається можливістю установки 2 сервісних плат від 8 до 16 портів кожна.
Завдяки модульній конструкції можлива інтеграція в існуючі мережі провайдерів незалежно від
їх структури.

Концентратор виконаний в металевому корпусі висотою 2U, що забезпечує монтаж в 19 ''
стійку або настільне розміщення.

Особливості:
Плата управління виступає вузловим центром терміналу і відповідає за працездатність

всієї системи.
2 слоти для сервісних плат, 8-32 GPON портів
2 слоти для плат управління
1 слот для плати електроживлення (AC/DC)
Коефіцієнт ділення 1:128
Швидкість передачі даних  downstream 2.488 Gbits/s upstream 1.244 Gbits/s
Uplink до 8 Gbits/s
Максимальна дальність 20 км
Джерело живлення AC-DC.
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Характеристики плат:

Керуючі плати

SCUN Управляющая плата для MA5600T/MA5683T (4 порта 1000BASE-X
(SFP))
SCUH Управляющая плата для MA5600T/MA5683T (4 порта 1G/10GBASE-
X (SFP+))
SCUV Управляющая плата для MA5600T/MA5683T (4 порта 1G/10GBASE-
X (SFP+))
MCUD Управляющая плата для MA5608T (4 порта 1000BASE-X (SFP))
MCUD1 Управляющая плата для МА5608Т (4 порта 1000BASE-X (SFP), 2
порта 1G/10GBASE-X (SFP+))
MCUE Управляющая плата МА5608Т (4 порта 1000BASE-X (SFP))

Сервісні плати
GPON

GPBD Плата GPON для МА5600Т/МА5683Т/МА5608Т (8 портов GPON.
Поддержка деления: 1:128)
GPFD Плата GPON для МА5600Т/МА5683Т/МА5608Т (16 портов GPON.
Поддержка деления: 1:128)
GPBH Плата GPON для МА5600Т/МА5683Т/МА5608Т (8 портов GPON.
Поддержка деления: 1:128)
GPMD Плата GPON для МА5600Т/МА5683Т/МА5608Т (8 портов GPON.
Поддержка деления: 1:128)
XGBC Плата 10G GPON для МА5600Т/МА5683Т/МА5608Т (4 порта 10G
GPON)
XGBD Плата 10G GPON для МА5600Т/МА5683Т/МА5608Т (8 портов 10G
GPON)

Мережеві плати
(Uplink)

GICD Сетевая плата для МА5600Т/МА5683Т (4 порта 1000BASE-X (SFP))
GICE Сетевая плата для МА5600Т/МА5683Т (4 порта 1000BASE-T (RJ45))
GICF Сетевая плата для МА5600Т/МА5683Т (2 порта 1000BASE-X (SFP))
GICG Сетевая плата для МА5683Т (2 порта 1000BASE-T (RJ45))
GICK Сетевая плата для МА5600Т/МА5683Т (2 порта 1000BASE-X (SFP))
с поддержкой 1588v2)
GSCA Сетевая плата для МА5600Т/МА5683Т (4 порта 1000BASE-X (SFP))
с поддержкой syncE)
X2CS Сетевая плата для МА5683Т (2 порта 10GBASE-X (SFP+))
P2CA Сетевая плата для МА5600Т/МА5683Т (2 порта PON)

Плати
електроживлення

MPWC Плата электропитания для МА5608Т (2 ввода -48В DC)
MPWD Плата электропитания для МА5608Т (1 ввода 220В АС и 1 ввод
для батареи -48В DC)
MPWE Плата электропитания для МА5608Т (1 ввод -48В DC)
PRTE Плата электропитания для МА5600Т/МА5683Т (1 ввод -48В DC)

Характеристики

Параметри пасивної мережі:
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Швидкість передачі даних  2.488 Gbits/s upstream 1.244 Gbits/s

Class B+ та Class C+ GPON модулі

Автентифікація ONU по SN (Serial number)

Стандарти:

ITU-T G.984/G.988

IEEE 802.1D, Spanning Tree

IEEE 02.1Q, VLAN

IEEE 802.1w, RSTP

IEEE 802.3ad physical link static/dynamic aggregation (LACP)

Ethernet – II

QOS:

Backpressure flow control (half duplex)

IEEE 802.3x flow control (full duplex)

IEEE 802.1p, CoS

WRR, SP and FIFO queue schedule

Обмеження пропускної спроможності на кожній ONU

DBA и  SLA

VLAN:

Port-based VLAN

QinQ

Multicast:

L2 multicast

IGMP Snooping

MLD Snooping

Layer-3 routing functions:

Static routing, RIP and OSFP, OSFP/OSPFv3

Reliability:

Unidirectional Link Detection (UDLD)
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Гаряча заміна sfp модулів

Мережева безпека:

Обмеження максимальної кількості користувачів на порту

Ізоляція портів

Пакетний шторм контроль

Потоковий  ACL

Шифрування даних у пасивній мережі

Конфігурація і моніторинг:

Різні варіанти, такі як:  консоль,  CLI, SNMP і telnet/ssh

Оновлення ПО через  TFTP/FTP

Технічна інформація debug 

Фізичні параметри:

Розміри, мм (W×D×H): 442x244.2x88

Установка в стандартну  19-ти дюймову стійку

Вага пустого шасі: 3.55kg

Максимальна вага з платами: 10.2kg

Навколишнє середовище:

Умови експлуатації: -40℃ - +65℃; 5%-95% без конденсації; атмосферний тиск: від 61 kPa до 106
kPa

Електроживлення:

Вхідна напруга: -48 VDC вхід, робоча напруга від -38.4 V до -72 V

Живлення: DC, AC 
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