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Контролер Ubiquiti CRM Point (CRM-P)

Виробник: Ubiquiti

Вага (брутто): 0.11 кг

Гарантія: 12 місяців

Опис

Контролер для управління пристроями серії airMAX або airMAX ac з одного місця.

CRM Point забезпечує високий показник обчислювальної потужності для централізованого
управління, завдяки чотирьохядерний процесор Qual-Core SoC.

Вся необхідна інформація та програмне забезпечення U CRM Control зберігаються локально в
CRM Point, що виключає витрати, пов'язані з необхідністю користуватися сторонньою хмарою.
Програмне забезпечення U CRM Control вже попередньо встановлено в CRM Point для того,
щоб Ви могли відразу почати ним користуватися. Воно містить в собі інтуїтивно зрозумілий
інтерфейс з потужними функціями для здійснення просунутого управління мережами і
пристроями.

Використовуючи U CRM Control Ви можете керувати групами пристроїв airMAX і airMAX ac з
будь-якої точки Вашої мережі.

U CRM Control дозволить швидко виявити всі пристрої airMAX і airMAX ac в мережі. На додаток
до автоматичного виявлення пристроїв, також можна сканувати діапазон IP або додавати
пристрої вручну, використовуючи їх вжк відомі IP-адреси.
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Скористайтеся системною панеллю приладів, щоб відобразити інформацію про поточний стан
мережі і мати можливість спостерігати оновлену інформацію в режимі реального часу. Панель
показує мережі PtP і PtMP. Для кожного типу мережі можливо відобразити спектральну
ефективність, ефірний час і розподіл радіосигналу у всіх застосовних діапазонах. Графіки, які
також оновлюються в режимі реального часу, надають статистичні дані про пропускну
здатність і ефірному часі.

Характеристики

Порт USB 1
Кількість портів 10/100/1000 Mbit 1
Об`єм RAM 1GB
Живлення через Passive PoE (24V) Так
Розміри без упаковки, мм 21.7x43.4x121.9
Робоча температура, ° С від 0 до +40
Відносна вологість, % до 70 (без конденсації)
Вага в упаковці, г 110

https://deps.ua/ua/katalog/controllers-wireless-access-points/ubiquiti-crm-point-crm-p.html

