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Тестер кабельний кваліфікаційний Deviser
TC601A

Виробник: Deviser

Тип тестеру: Тестер кабельний
кваліфікаційний

Кваліфікація
пропускної здатності:

1 Гбіт/c

Індикація: Дисплей

Особливість: Збереження звітів про
тестування, Віддалене
управління

Інтерфейси: SFP, RJ45

Гарантія: 12 місяців

Опис

Deviser TC601A – портативний тестер розроблений для розгортання та тестування Ethernet
мереж. Надійні, прості та гнучкі функції допоможуть у вирішенні повсякденних завдань
мережевих інженерів. TC601A – це тестер з відмінним співвідношенням ціни і якості для
постачальників послуг, що дозволяє перевіряти угоди про рівень обслуговування (SLA) за
допомогою індексу ключових параметрів (KPI).

Основні характеристики:
RFC2544 тести: пропускна здатність, затримка, втрата кадрів і зворотний зв'язок
Тести ITU-T Y.1564
Тестування BER Ethernet на рівнях 1/2/3/4, PRBS і визначені користувачем шаблони
Підтримка VLAN (Q-in-Q) і MPLS
Генерація пакетів і вимір, до 10 потоків даних з
визначені користувачем параметри
Докладний аналіз трафіку і статистика
Smart Loopback на рівні 1/2/3/4
Кабельна діагностика
Вимірювання оптичної потужності
IP-інструменти: Ping, TraceRoute, підтримка IPv4 і IPv6.
RFC3393 Test (опція)
Онлайн-захоплення пакетів (опція)
Підтримка 802.3ah OAM (опція)
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Дистанційне керування з програмного забезпечення ПК

Характеристики

Оптичний інтерфейс
Інтерфейс SFP х 1 шт
Стандарти 1000Base-SX 1000Base-LX 1000Base-ZX
Довжина хвилі (nm) 850 1310 1550
Рівень (дБм) -9 ~ -3 -9 ~ -3 0 ~ +5
Чутливість Rx (дБм) -20 -22 -22
Відстань передачі 0.5 КМ 10 КМ 40 КМ
Пропускна здатність, Tx (Гбіт/с) 1.25
Пропускна здатність, Rx (Гбіт/с) 1.25
Робочий діапазон довжини хвилі Tx (нм) 830 ~ 860 1270 ~ 1360 1540 ~ 1570
Тип роз’єму LC
Тип прийомопередатчику SFP
Електричний інтерфейс
Інтерфейс RJ45 10/100/1000Base-T full duplex х 1шт
Автоматичне / ручне виявлення кабелю з прямим / перехресним обжимом
Стандарти 10Base-T 100Base-TX 1000Base-T
Бітова швидкість Tx 10 Мбіт/с 10 Мбіт/с 1 Гбіт/с
Похибка Tx (ppm) ±4.6 ±4.6 ±4.6
Бітова швидкість Rx 10 Мбіт/с 10 Мбіт/с 10 Мбіт/с
Похибка Rx (ppm) ±4.6 ±4.6 ±4.6
Режим Duplex Duplex Duplex
Джитер IEEE802.3 IEEE802.3 IEEE802.3
Тип роз’єму RJ-45 RJ-45 RJ-45
Максимальна відстань (М) 100 100 100
Основні характеристики
Габарити (ДxВxШ) 222мм*108мм*57мм
Дисплей Сенсорний 3.5’’ 320*240 LCD
Вага с батарею <1 КГ
Порти для обміну даними USB, Ethernet
Час роботи від батареї > 4 г
Мови інтерфейсу < 5 г
Порти для обміну даними Англійська, Китайська, Іспанська, Португальска
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