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Тестер кабельний кваліфікаційний Deviser
EP900

Виробник: Deviser

Тип тестеру: Тестер кабельний
кваліфікаційний

Кваліфікація
пропускної здатності:

1 Гбіт/c

Індикація: Дисплей

Особливість: Збереження звітів про
тестування

Інтерфейси: RJ45

Гарантія: 12 місяців

Опис

Deviser EP900 – це портативний тестер, розроблений на відкритій платформі. Це потужний і
простий у використанні пристрій підтримує користувачів у всіх завданнях по експлуатації та
обслуговуванню мережі, включаючи тестування ЛВС, аналіз IPTV, а також вимір оптичної
потужності, визначення місця пошкодження оптичного волокна.

Основні характеристики:
EP900 дозволяє:

імітувати ПК користувача;
протестувати широкосмугові IP-лінії або послугу комутованого доступу PPPOE;
перевіряти можливість підключення широкосмугових IP-мереж;
виявити проблеми з призначеним для користувача обладнанням;
аналізувати дані послуг IPTV на рівні мережі, потоку і кодування;
використовувати тестові порти (включаючи Ethernet і оптичний) для усунення

несправностей.

Ключові переваги:
Аналізатор якості IPTV з вимірюванням значення MOS;
Відеодекодер IPTV;
Базове тестування оптичного волокна;
Емуляція ONU (опція);

components/com_jshopping/files/img_products/full_46565_1.png
https://deps.ua/ua/katalog/equipment-for-measuring-in-ethernet-networks.html?f=93
https://deps.ua/ua/katalog/equipment-for-measuring-in-ethernet-networks.html?f=l1624
https://deps.ua/ua/katalog/equipment-for-measuring-in-ethernet-networks.html?f=l1624
https://deps.ua/ua/katalog/equipment-for-measuring-in-ethernet-networks.html?f=l1625
https://deps.ua/ua/katalog/equipment-for-measuring-in-ethernet-networks.html?f=l1627
https://deps.ua/ua/katalog/equipment-for-measuring-in-ethernet-networks.html?f=l1634
https://deps.ua/ua/katalog/equipment-for-measuring-in-ethernet-networks.html?f=l1634
https://deps.ua/ua/katalog/equipment-for-measuring-in-ethernet-networks.html?f=l1638
https://deps.ua/ua/katalog/equipment-for-measuring-in-ethernet-networks.html?f=l
https://deps.ua/ua/katalog/equipment-for-measuring-in-ethernet-networks/46565.html


Компания DEPS Ссылка на товар

Сенсорний екран 5,5 дюйма;
7 годин роботи.

Функціональність мобільного телефону
EP900 базується на операційній системі Android і пропонує широкий спектр параметрів
функцій. Вбудоване програмне забезпечення для вимірювань підтримує TDD / FDD / TD-SCDMA
/ WCDMA / CDMA / GSM і інші стандарти зв'язку. Доступ до Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n, Bluetooth
і GPS дозволяє залишатися на зв'язку в польових умовах.

Емуляція ONU
Додатковий інструмент емуляції ONU відображає статистичну інформацію про систему. Цей
інструмент підтримує GPON / EPON OLT більшості вендорів. Використовується для перегляду
детальних відомостей про з'єднання, про мережі та про віддаленому підключенні. Емуляція
ONU може бути захищене паролем для підвищення безпеки.

OPM і VFL
EP900 містить два вбудованих засоба тестування оптичного волокна, які допомагають при
установці і обслуговуванні мережі. Вимірювач оптичної потужності (OPM) має шість точок
калібрування по довжині хвилі (від 850 до 1610 нм), а джерело видимого випромінювання (VFL)
може світити безперервно або з періодом 2 Гц для освітлення вигинів, стиків і інших
пошкоджень оптичного волокна.

Тест якості сигналу IPTV / OTT
Вимірювання якості обслуговування (QoS) IPTV автоматично аналізує потік IPTV в поточній
мережі. Цей швидкий і ефективний режим тестування пропонує моніторинг на зручному
дисплеї в реальному часі:

декодувати відео та статистику якості сигналу;
трирівневий моніторинг TR 101 290;
дані PSI / SI (в структурі дерева)
jitter PCR;
інформацію про інтервали.

Він також розраховує призначені для користувача значення MOS для аудіо / відео.

Вкладка «Decoder» дозволяє відтворювати і аналізувати відеопотоки в реальному часі і за
запитом, а також підтримує такі формати, як MPEG-2, MPEG-4 і H.264 в дозволі HD і SD, при
виявленні несправностей в пристроях користувача.

Вирішення проблем відеопотоками
Пристрій дозволяє захоплювати і діагностувати проблеми з відеопотоком в режимі реального
часу.
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Характеристики

Операційна система Android 5.1
CPU 8-core, 1.3GHz
Оперативна пам’ять 2 Гб
Накопичувач 16 Гб з можливістю розширення
Дисплей Сенсорний 5.5", 1080p LCD

Камера Фронтальна 5 МП; Основна 13 МП з автофокусом та
підсвічуванням

Bluetooth Дистанція підключення більше 10м з підтримкою
безпровідних гарнітур

Інтерфейси обміну даними
MicroUSB
MicroSD
3,5 мм роз’єм

Інтерфейси тестування RJ-45 Gigabit Ethernet х 2 шт; OPM x 1 шт; VFL x 1
шт; ONU x 1 шт

Вимірювач оптичної
потужності  (OPM)

Довжини хвиль 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1610 нм
Діапазон -70 ~ +3 дБм

Джерело видимого
випромінювання (VFL)

Ефективна
відстань ≥ 5 КМ

Емуляція ONU (опція)

Тестування EPON/GPON; E8-C; шлюз Tianyi; підключення TR069,
звіти, статус сервісу

Інформація
Відображення статусу регістрації та аутентифікації
ONU; оптичний сигнал; потужність
переданого/отриманого оптичного сигналу;
зміщення; заряд батареї;  внутрішня температура

Тест IPTV/OTT

Тестування TCP / HLS, UDP / RTP; TR101290 моніторинг, аналіз
кадрів GOP

Інформація
IP підрахунок кількості пакетів; бітова швидкість;
джитер; втрати пакетів; MLR-15; втрати
синхронізації; помилки синхронізації; помилки PAT;
помилки PTS

Тестування мережі Аналіз швидкості підключення; Ping, IPconfig,
Tracert, тестування маршруту

Вага 0.650 КГ
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