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Комутатор D-Link DGS-3000-28SC

Виробник: D-Link

Вага (брутто): 3.47 кг

Рівень: L2 керований, L3

Кількість LAN портів: 24, 28

Слот під модуль: SFP+, SFP

Швидкість LAN портів: 100 Мбіт/c, 1 Гбіт/c, 10
Гбит/c

Кількість SFP\SFP +
портів:

4

Кількість портів з РоЕ: Немає

Гарантія: 12 місяців

Опис

Комутатор DGS-3000-28SC входить в лінійку керованих комутаторів D-Link 2 рівня і
призначений для використання в мережах Metro Ethernet. Комутатор оснащений 4 портами
10GBase-X SFP+, що гарантує високу продуктивність при агрегації великої кількості гігабітних
з'єднань. DGS-3000-28SC виконаний в корпусі висотою 1U і підходить як для настільної
установки, так і для монтажу в телекомунікаційну шафу.

Надійність

Всі Ethernet-порти комутатора оснащені вбудованим захистом від статичної електрики до 6 кВ,
що дозволяє убезпечити пристрій від стрибків напруги, особливо, якщо Ethernet-кабелі
розташовані на відкритому просторі або в старих будівлях. На випадок перебоїв з
електропостачанням в комутаторі передбачений додатковий роз'єм для підключення
резервного джерела живлення DPS-200A/500A і DPS-500DC/B1 або джерела живлення
постійного струму з напругою 12В. Для забезпечення відмовостійкості Ethernet-каналів в
комутаторі реалізована підтримка протоколів 802.1D Spanning Tree (STP), 802.1w Rapid
Spanning Tree (RSTP) і 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP), застосування яких дозволяє
автоматично резервувати маршрути передачі даних. Використання даного функціоналу
забезпечує передачу і прийом кадрів навіть при виникненні збоїв в мережі. Комутатори також
підтримують технологію Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032), завдяки якій
час відновлення роботи кільця після збою не перевищує 50 мс. Використання функції
визначення петель Loopback Detection (LBD) запобігає перевантаженню на неконтрольованих
сегментах мережі, які адмініструються абонентами або побудованих на базі некерованих
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комутаторів. Крім цього, комутатор DGS-3000-28SC підтримує функціонал агрегування портів
на основі стандарту 802.1AX, застосування якого дозволяє об'єднувати кілька портів в групу,

Сервіс Triple Play

У комутаторі DGS-3000-28SC реалізований широкий набір функцій під LGPL 2 рівня,
включаючи IGMP/MLD Snooping, Fast Leave і фільтрацію. Підтримка даного функціоналу надає
можливість роботи з IPTV-сервісами, які набирають популярність і з кожним роком
користуються все більшим попитом на ринку послуг. Застосування функцій IGMP/MLD
Snooping на основі хоста забезпечує підключення декількох IPTV-передплатників до одного
мережевого інтерфейсу. Профілі ISM VLAN дозволяють користувачам швидко і легко
призначити або замінити попередні налаштування для портів передплатників під LGPL.
Підтримка IGMP Authentication виключає можливість несанкціонованого IPTV-підписки завдяки
проведенню аутентифікації телевізійних приставок.

Комутатор DGS-3000-28SC підтримує розширений функціонал QoS (Quality of Service) для
надання якісного сервісу Triple Play. Класифікація пакетів здійснюється на основі різних полів
заголовка або визначається користувачем вмісту пакета, забезпечуючи можливість
пріоритезації трафіку. За допомогою функції управління смугою пропускання провайдери
зможуть визначити рівень пропускної здатності вхідного/вихідного каналу для кожного порту з
кроком до 64 Кбіт/с.

Простота обслуговування, ефективний пошук і усунення несправностей

Реалізована в комутаторах підтримка розширеного функціоналу OAM (Operation, Administration
and Management) дозволяє значно спростити обслуговування, пошук та усунення
несправностей. За допомогою функції діагностики кабелю можна віддалено контролювати стан
Ethernet-кабелю і визначати місце виникнення несправності, що дозволить провайдеру знизити
витрати на обслуговування обладнання. Функція Connectivity Fault Management (CFM, IEEE
802.1ag) призначена для контролю, пошуку та усунення несправностей в End-To-End Ethernet-
мережах, надаючи провайдерам можливість виконувати перевірку з'єднання, ізолювати
проблемні сегменти мережі і ідентифікувати користувачів таких сегментів. Технологія D-Link
Unidirectional Link Detection (DULD) дозволяє відстежити проблеми волоконно-оптичного
з'єднання,

Високий рівень безпеки і працездатності

У комутаторі DGS-3000-28SC передбачений розширений функціонал аутентифікації
користувача/пристрою, включаючи 802.1X, управління доступом на основі Web-інтерфейсу
(WAC) і MAC-адрес (MAC). Функції WAC і MAC дозволяють мережевим адміністраторам
проводити аутентифікацію користувача/пристрою і управляти безпекою мережі без
необхідності установки клієнтського програмного забезпечення, що дуже важливо, у випадку,
якщо установка ПЗ на обладнанні клієнта неможлива. Також комутатор DGS-3000-28SC
підтримує функціонал Compound Authentication, надаючи мережевим адміністраторам на вибір
кілька методів аутентифікації для одного пристрою. Аутентифікація на основі вузла забезпечує
точне управління доступом для кожного пристрою мережі. Для інтеграції з білінговими
системами і сервісами реалізована підтримка протоколів RADIUS і TACACS.

Для забезпечення безперебійної роботи мережі в комутаторі DGS-3000-28SC реалізований
механізм D-Link Safeguard Engine для захисту центрального процесора від перевантаження
шкідливим широкомовним трафіком, обумовленим вірусною активністю. Комутатор також
підтримує функцію DHCP Screening, що забезпечує фільтрацію DHCP-запитів від
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неавторизованих DHCP-серверів або маршрутизаторів. Застосування функцій захисту від
BPDU/DoS-атак і фільтрації L3 Control Packet Filtering дозволяє підвищити рівень безпеки
мережі.

Підтримка IPv6

У комутаторі DGS-3000-28SC реалізована підтримка функціоналу IPv6, включаючи MLD
Snooping, WAC, IPv6 ACL/QoS і IMPBv6, що сприяє легкій інтеграції обладнання в мережі
наступного покоління. Крім цього, дана серія підтримує функції обох стеків протоколів IPv4/v6,
дозволяючи комутаторам виступати в ролі моста між мережами IPv4 і IPv6.

Характеристики

Апаратне забезпечення

Інтерфейси

• 20 портів 100/1000Base-X SFP
• 4 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP
• 4 порту 10GBase-X SFP +
• Консольний порт: RJ-45
• Роз'єм RPS для підключення резервного джерела живлення
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