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Комутатор TP-Link TL-SF1024M

Виробник: TP-Link

Вага (брутто): 0.8 кг

Рівень: Некерований

Кількість LAN портів: 24

Швидкість LAN портів: 100 Мбіт/c

Гарантія: 24 місяці

Опис

Призначення пристрою

Комутатор TL-SF1024M призначений для користувачів класу SOHO. Всі 24 порти підтримують
авто-MDI/MDIX, тому вам не потрібно буде турбуватися про тип кабелю - додаткові
налаштування не потрібні. Більш того, інноваційна енергозберігаюча технологія забезпечує
економію до 67% споживаної електроенергії, тому TL-SF1024M є екологічно безпечним
рішенням для вашої офісної мережі.

Висока продуктивність

TL-SF1024M володіє 24 портами RJ45 10/100 Мбіт/с з автопогодженням. Всі порти підтримують
функцію авто-MDI/MDIX, яка усуває необхідність використання кабелю з перехресними парами
або портів Uplink. TL-SF1024M може перенаправляти і фільтрувати пакети зі швидкістю
максимальної пропускної здатності каналу. Функція контролю потоку IEEE 802.3x для
повнодуплексного режиму і контроль зворотного потоку для полудуплексного режиму
забезпечують плавну передачу даних і надійну роботу TL-SF1024M.

Технологія енергозбереження

Комутатор TL-SF1024M підтримує новітні технології енергозбереження, які дозволять вам
значно розширити вашу мережу, уникнувши зайвого споживання електроенергії. Пристрій
автоматично регулює енергоспоживання, враховуючи стан з'єднання і довжину кабелю.
Пристрій відповідає вимогам директиви RoHS, яка забороняє використання певних
небезпечних матеріалів.

Зручність роботи
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Функції автоузгодження значно полегшують установку пристрою. Додаткове налаштування не
потрібне. Функція авто-MDI/MDIX усуває необхідність використання кабелю з перехресними
парами. Автоузгодження на кожному порту визначає швидкість підключення мережевого
пристрою (10 або 100) і робить налаштування сумісності для оптимальної роботи.

Особливості:
Інноваційна енергозберігаюча технологія дозволяє економити до 67% споживаної

електроенергії
Контроль потоку IEEE 802.3x для повнодуплексного режиму і контроль зворотного

потоку для напівдуплексного режиму
Архітектура комутації дозволяє пересилати і фільтрувати пакети на максимально

можливій для мережного середовища швидкості для забезпечення максимальної
пропускної здатності

Комутаційна здатність 4.8 Гбіт/с
Підтримка авто-MDI/MDIX усуває необхідність використання кабелю з перехресними

парами
Підтримка автоматичного запам'ятовування і автоматичного видалення MAC-адрес
Порти з підтримкою автоузгодження для інтеграції з обладнанням 10 Мбіт/с, 100 Мбіт/с
Безвентиляторна система охолодження забезпечує безшумну роботу пристрою
Для настільного або настінного розміщення
Технологія Plug and Play полегшує установку пристрою

Характеристики

Апаратні Характеристики

Інтерфейс 24 порти 10/100 Мбіт/с (роз'єм RJ45) з підтримкою автоузгодження
і авто-MDI / MDIX

Кількість вентиляторів без вентилятора
Енергоспоживання Максимум: 3,68 Вт (220В/50Гц)
Зовнішній блок живлення 100 ~ 240 В змінного струму, 50/60 Гц
Таблиця MAC-адрес 8000 записів
Розміри (ШхДхВ) 222 x 126 x 45 мм
Характеристики програмного забезпечення
Метод передачі Store and Forward

Додаткові можливості Green Technology, економія до 67% споживаної електроенергіі
Керування потоком 802.3X, Back Pressure

Інше
Сертифікація FCC, CE, RoHs

Параметри навколишнього середовища

Робоча температура: 0℃~ 40℃
Температура зберігання: -40℃~ 70℃
Вологість повітря при експлуатації: 10% ~ 90%, без
утворення конденсату;
Вологість повітря при зберіганні: 5% ~ 90%, без
утворення конденсату
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