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Force10 Networks С-Series

Виробник: DELL Force10

Рівень: L3

Слот під модуль: SFP

Опис

Force10 Networks C-серії - це відмовостійкі шасійні комутатори, що надають надійність,
управління мережею і масштабованість. Серія C спроектована для підтримки критично
важливих додатків з дуже низькою затримкою в конвергентних мережах. Комплексна система
управління робить серію C економічно ефективним і гнучким рішенням.

Основні переваги:
Модульна операційна система Force10 (FTOS) надає високу стабільність
Вбудована діагностика та інструменти моніторингу трафіка покращують контроль

мережі
Гарантована неблокуюча пропускна здатність GbE і 10GbE інтерфейсів

Ключові програми:
Економічно ефективна агрегація серверів на швидкості 100/1000 Mbps для малих і

середніх центрів обробки даних (дата-центрів від сотень до тисяч серверів).
Бюджетне рішення для ядра локальної мережі для малих і середніх кампусів (сотні і

тисячі ПК)
Агрегація високої щільності для дистрибуції в множинні GbE або 10 GbE магістралі
Економічно ефективне рішення для комутаційних шаф із PoE портами 10/100/1000Base-

T для підключення IP-телефонів, бездротових точок доступу, відеокамер або інших
пристроїв, що відповідають стандарту IEEE 802.3af

Ключові особливості:
Force10 Networks C-серія створена для надання високої надійності, контролю мережі і
масштабованості для високопродуктивних Ethernet оточень.

components/com_jshopping/files/img_products/full_cfb11d747ca4b660dd7d491b73923f06.jpg
https://deps.ua/ua/katalog/ethernet-switches.html?f=52
https://deps.ua/ua/katalog/ethernet-switches.html?f=l263
https://deps.ua/ua/katalog/ethernet-switches.html?f=l
https://deps.ua/ua/katalog/ethernet-switches/force10networkss-series.html


Компания DEPS Ссылка на товар

До 384 портів 10/100/1000Base-T з гарантованою пропускною здатністю і підтримкою
Class 3 PoE з повною потужністю 15,4 Вт в 13RU шасі

До 64 портів 10GbE XFP з гарантованою пропускною здатністю
Інтелектуальна система управління живленням з повною підтримкою PoE 15,4 Вт (IEEE

802.3af) на всіх портах
Затримка комутації не більше 5 мкс при повному навантаженні для 64-байтних фреймів
Продуктивність комутаційної фабрики 1,536 Tbps і до 952 Mpps L2/L3 передавальна

(forwarding) продуктивність
Високонадійна архітектура:

Дизайн 1 + 1 процесора маршрутизації (RPM)
Постійний моніторинг в режимі реального часу і вбудована в CLI система

діагностики
Резервний блок живлення з розподілом навантаження дозволяє не розривати

дзвінки VoIP під час проблем з живленням

Характеристики

 

 

Модель С300 С150
Продуктивність комутаційної
фабрики

1,536 Tbps 756 Gbps

Максимальна передавальна
продуктивність (forwarding)

952 Mbps 476 Mbps

Кількість слотів під лінійні карти 8 4
Портів 10/100/1000
Base-T з гарантованою
пропускною здатністю і Class 3
IEEE 802.3af PoE

384 по15,4 Вт 192 по15,4 Вт

Портів 100Base-FX або GbE SFP з
гарантованою пропускною
здатністю

384 192

Портів 10GbE XFP з
гарантованою пропускною
здатністю

64 32

Розмір шасі 13RU
3 шасі/19" стійку

9RU
4 шасі/19" стійку

Апаратне резервування Живлення, Процесор Маршрутизації, Комутаційна
Фабрика, Пасивна Мідна Задня Панель

Програмне резервування Безпроблемне перемикання на резерв L2/L3
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Операційна система Повністю модульна
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