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Комутатор MikroTik CRS326-24G-2S+RM

Виробник: MikroTik (Мікротик)

Вага (брутто): 1.42 кг

Рівень: L2 керований

Кількість LAN портів: 24

Слот під модуль: SFP+

Швидкість LAN портів: 1 Гбіт/c

Кількість SFP\SFP +
портів:

2

Гарантія: 12 місяців

Опис

Керований комутатор 2-го рівня на базі SwOS / RouterOS є оновленою версією CSS326-24G-2S +
RM. Всі опції для настройки комутації доступні в спеціальному розділі меню (Switch). При
необхідності можна програмно видалити порти з комутатора, щоб використовувати ці порти
для маршрутизації (в такому випадку трафік піде через процесор). 
Пристрій має корпус стійкового виконання. 
SFP-слот підтримує як модулі SFP (1.25 Гбіт), так і SFP + (10 Гбіт).

Функція подвійний завантаження (Dual boot) надає можливість вибору операційної системи:
RouterOS або SwOS. Якщо ви віддаєте перевагу полегшену, призначену для комутаторів ОС з
характерними функціями, вибирайте SwOS. А якщо звикли до утиліти Winbox і хочете
використовувати маршрутизацію, а також інші функції 3-го рівня на деяких портах своїх CRS-
пристроїв - завантажуйте RouterOS. Вибір необхідної операційної системи доступний з
RouterOS, SwOS або в налаштуваннях завантажувач RouterBOOT.

Крім повного базового функціоналу керованого комутатора CRS326-24G-2S + RM пропонує
просунуті можливості: управління переадресацією між портами, застосування MAC-фільтрів,
настройка VLAN, віддзеркалення трафіку, установка обмежень смуги пропускання і навіть
можливість змінювати деякі поля заголовків (MAC і IP).
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Характеристики

Операційна система SwOS
Порти 10/100/1000 Mbit 24
Частота процесора 800MHz
Об`єм RAM 512MB
Об`єм ROM 16MB
Слот під модулі 2 SFP +
Максимальна споживана потужність, W 19
Матеріал корпуса метал
Розміри без упаковки, мм 440 x 144 x 44
Робоча температура, ° С від -40 до +70
Вага в упаковці, г 1220
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