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24-портовий керований комутатор ZyXEL
ES-2024A

Виробник: ZyXEL

Рівень: L2

Кількість LAN портів: 24

Слот під модуль: SFP

Нові моделі

 
Керований L2 комутатор FoxGate S6224-S4
Код: 050555
Виробник: FoxGate

 
Керований L2 комутатор FoxGate S6124-S2
Код: 168152
Виробник: FoxGate

Опис
ES-2024A - це керований комутатор другого рівня з 24 портами 10/100 Мбіт/c Ethernet і двома
портами Gigabit Ethernet для підключення до магістралі, суміщеними із слотами для оптичних
SFP-трансиверів. Застосування сучасної елементної бази та спеціальні заходи щодо
забезпечення природного теплообміну дозволили відмовитися від використання активної
вентиляції, і зробити комутатор практично безшумним, одночасно підвищивши його надійність.
Порти Gigabit Ethernet і слоти для SFP-модулів суміщені і не можуть використовуватися
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одночасно.
Підтримка протоколів 802.1x та 802.1p, можливість регулювання смуги пропускання по
кожному з портів, оптичні і мідні магістральні інтерфейси Gigabit Ethernet і знижені
енергоспоживання та рівень шуму роблять цей комутатор оптимальним засобом при побудові
Ethernet-мереж в бізнес-комплексах, корпоративних і міських Ethernet-мережах.

Основні переваги:
Висока продуктивність комутаційної матриці і пріоритезація трафіка з 4 чергами

пріоритетів для неблокованого просування пакетів на повній швидкості інтерфейсу і
забезпечення гарантованої якості мультимедійних послуг

Два слоти SFP для підключення до оптичних магістралей Gigabit Ethernet, суміщені з
портами RJ-45, та підтримка протоколів STP, RSTP (802.1w) і 802.3ad для ефективної і
надійної роботи в сучасних розподілених Ethernet-мережах

Широкі можливості фільтрації MAC-адрес та ізолювання трафіка абонентів для
ефективної роботи в комерційних Ethernet-мережах та підвищення рівня захисту даних і
забезпечення мережевої безпеки. Разом з підтримкою протоколу 802.1x це дозволяє
реалізувати надійну динамічну аутентифікацію і авторизацію користувачів

Можливість обмеження швидкості передачі даних по портам з кроком 64 Кбіт/c
дозволяє реалізувати необхідну якість обслуговування і пропонувати різні тарифні плани

Можливість об'єднання в кластер, керований за однією IP-адресою, до 24 пристроїв
ES-2024 чи інших комутаторів ZyXEL для простоти управління та економії адресного
простору (iStacking)

Гнучкі можливості керування та діагностики. Підтримка SNMP v2c, Web, Telnet,
локальна керуюча консоль, дзеркалення портів, можливість збереження і модифікації
текстових конфігурацій, можливість використання набору команд, аналогічного
використовуваному в Cisco IOS, дозволяють значно скоротити витрати часу та інших
ресурсів на підтримку і розвиток корпоративної або операторської мережі передачі даних

Рекомендації до застосування: 
У корпоративних і операторських Ethernet-мережах (у тому числі розподілених з

відстанню між об’єктами підключення до 80 км)
В офісних комплексах для підключення до Інтернету і надійного розподілу трафіків

орендарів і груп користувачів
В інтелектуальних будівлях. Велика щільність портів і можливість розподілу трафіків

різних груп пристроїв за різними віртуальним локальним мережам (VLAN) забезпечують
надійний захист даних

Характеристики

Загальні характеристики
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Відповідність стандартам IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
IEEE 802.3z Fiber Gigabit Ethernet
ANSI/IEEE 802.3 автовизначення швидкості
IEEE 802.3x контроль потоків даних
IEEE 802.3ad об'єднання каналів LACP
IEEE 802.1p пріоритезація трафіка
IEEE 802.1q віртуальні локальні мережі VLAN
IEEE 802.1d з’єднувальне дерево STP
IEEE 802.1w швидке з’єднувальне дерево RSTP
IEEE 802.1x аутeнтифікація користувачів

Інтерфейс 24 порти 10/100BASE-T Ethernet RJ-45
2 порти 1000BASE-T Ethernet RJ-45, суміщені з SFP-
слотами (3.3 В)
Консольний порт RS-232 DB-9

Швидкість передачі даних Ethernet: 10 Мбіт/с (напівдуплексний режим), 20
Мбіт/с (дуплексний режим)
Fast Ethernet: 100 Мбіт/с (напівдуплексний режим),
200 Мбіт/с (дуплексний режим)
Gigabit Ethernet: 1000 Мбіт/с (дуплексний режим)

Мережеві кабелі 10BASE-T: UTP/STP Кат.3, 4, 5 EIA/TIA-568 (100 м)
100BASE-TX: UTP/STP Кат. 5 EIA/TIA-568 (100 м)
1000BASE-T: UTP/STP Кат. 5 EIA/TIA-568 (100 м)

Дуплексний/Напівдуплексний режим Дуплексний і напівдуплексний режими для
швидкостей 10/100 Мбіт/с

Визначення типу кабелю На всіх портах автоматичне визначення типу
кабелю прямий/перехрещений (MDI/MDIX)

Продуктивність і управління
Комутаційна матриця Неблокована комутація з пропускною здатністю 8.8

Гбіт/с
Швидкість комутації кадрів 6.6 млн пак/с
Таблиця MAC-адрес 8000 записів
Буфер даних 256 Кбайт
Спосіб комутації З проміжним зберіганням (store-and-forward)
Пріоритезація трафіка 4 черги пріоритетів на порт 802.1p

Алгоритм обробки черг: SPQ, WRR
Пріоритезація на базі DiffServ (DSCP)

Віртуальні локальні мережі VLAN   На рівні портів
За протоколом 802.1q, 256 статичних і 4094
динамічних записи
Групова реєстрація GVRP
Private VLAN

Об'єднання каналів Об'єднання каналів 802.3ad LACP, 2 групи по портам
Fast Ethernet і 1 група по портам Gigabit Ethernet

Обмеження швидкості Обмеження швидкості передачі даних на кожному
порту з кроком 64 Кбіт/с

Аутeнтифікація користувачів Аутeнтифікація користувачів 802.1x на рівні портів
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Контроль доступу за МАС-адресою Фільтрація пакетів за МАС-адресами на кожному
порту
Прив'язка MAC-адреси до порту
Обмеження кількості динамічних MAC-адрес на
кожному порту

Багатоадресна розсилка Обробка під LGPL (IGMP snooping)
MVR (Multicat VLAN Registration)

Контроль широкомовних штормів Контроль та запобігання широкомовній передачі
пакетів (Broadcast storm control)

Дзеркалення портів Дзеркалення портів для аналізу трафіка (Port
Mirroring)

Синхронизація часу Синхронізація часу за протоколом NTP (Network
Time Protocol)

Управління Технологія iStacking - управління різними моделями
комутаторів за однією IP-адресою, до 24 пристроїв
Консоль RS-232 (інтерфейс командного рядка)
Телнет CLI (інтерфейс командного рядка)
Web-інтерфейс
SNMP V2c
Статична IP-адреса або клієнт DHCP
Безпека управління SSL/TLS, SSH v1/v2

Агенти MIB RFC 1213 (MIB-II)
RFC 1157 (SNMP V1)
RFC 1 493 (Bridge MIB)
RFC 1155 (SMI)
RFC 1643 (Ethernet MIB)
RFC 1757 (4 групи RMON 1, 2, 3, 9)
RFC 2674 (SNMPv2, SNMPv2c)
SNMPv2, SNMPv2c і більш пізні версії сумісні з RFC
2011 SNMPv2 MIB для IP, RFC 2012 SNMPv2 MIB для
TCP, RFC 2013 SNMPv2 MIB для UDP
Private MIBs

Фізичні характеристики та умови навколишнього середовища
Вага 2 кг
Індикатори На пристрій: PWR (Живлення), SYS (Завантаження),

ALM (Тривога)
На порт 10/100 Мбіт/c: LK/ACT
(З'єднання/Активність), FD/COL (Дуплекс/Колізії)
На порт 1000BASE-T: 100/1000 і ACT (швидкість
передачі даних 100/1000 Мбіт/c і Активність)
На SFP-слот: LK/ACT (З'єднання/Активність)

Габарити 440 (Ш) мм x 175 (Д) мм x 44 (В) мм,
Виконання 19"/1U

Електроживлення Внутрішнє джерело живлення від мережі змінного
струму 100 - 240 В, 50/60 Гц, максимум 0.4 А

Споживана потужність Максимум 25 Вт
Температура навколишнього
середовища при роботі

0°C - 45°C

Температура навколишнього
середовища при зберіганні

-25 °C - 70°C
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Робоча вологість 10% - 90% (відсутність конденсації)
Електромагнітне випромінювання FCC, CE EMC Клас A
Нормативи безпеки UL, CSA, EN, IEC 60950-1
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