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Комутатор Raisecom ISCOM2924GF-4C

Виробник: Raisecom

Вага (брутто): 5.5 кг

Гарантія: 12 місяців

Опис

Raisecom ISCOM2924GF-4C являє собою комутатор рівня агрегації і має 24×100/1000 Mbps
оптичних SFP порти і 4×10GbE SFP+ порти для uplink. Підтримується резервування
по живленню AC 220 Вольт або DC -48 Вольт. Комутатор призначений в першу чергу для
підключення мереж доступу (Access Network) до опорної мережі оператора зв'язку (Edge
Network/Core Network). Він підтримує протоколи ITU-T G.8031/2 для захисту з резервування
в кільці або при лінійному підключенні, також підтримує EAPS.

Комутатор Raisecom ISCOM2924GF-4C дозволяє впровадити сервіси E-line і E-LAN для Ethernet
операторського класу, визначені в стандартах MEF, і підтримує всі атрибути MEF-9/14, а також
протоколи E-LMI, IEEE802 .1ag, Y.1731, IEEE802.3ah, LLDP т. ін. Можна відзначити, що
в слотах GbE SFP для підключення клієнтів підтримуються й не тільки двовхолоконні або
одноволоконні WDM GbE SFP, але і двовхолоконні або одноволоконні WDM SFP 100 Base-F для
підключення медіаконверторів Ethernet/Fast Ethernet на швидкості 100 Мбіт/сек.

Схема застосування в кільці:
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Характеристики
Специфікація

Порти
24 порти 100/1000 BASE-X SFP
4 порти 10GE SFP+
1 порт 10/100 Base-T для віддаленого управління по SNMP

Порт управління
1 послідовний порт Console RS-232
Налаштування для підключення: 9600 біт/с, 8 біт, none parity, 1 stop bit, none flow
control
1 порт USB для консолі

Ємність
128MB DRAM
32MB flash
2MB Switch buffer
1K IGMP груп

Індикатор Живлення, SFP LNK, ACT speed
SFP + LNK, ACT speed

Продуктивність Матриця комутації 128 Гбіт/с
Споживана потужність
Розміри 440 (Ш) * 360 (Г) * 44 (В) мм
Вага 5.5 Кг

Джерело живлення AC: 220 Вольт (90~264В, 47~63Гц)
DC: -48 Вольт (-36В~-75В)

Умови експлуатації Температура: 0~50 З
Вологість: 10~90% без конденсації

Відповідність безпеки
CE
UL
EMC клас A

Технічні характеристики

Режим комутації: Режим «Store and Forward»
неблокуючий

Комутація пакетів MTU: 12288 байт
DLF контроль

Налаштування смуги пропускання
(Bandwidth Profile)

Максимальне обмеження швидкості на клієнтському порту (rate limit): 1048576 Кбіт/с
Конфігурація burst для пакетів - максимальний розмір burst: 512 Кбайт
Обмеження швидкості вхідного трафіка на порту (ingress rate limit per port)
Shaping вихідного трафіка на порту
Обмеження швидкості по VLAN (rate limit per VLAN)
Крок збільшення: 64 Кб/с (64Кб-1Мб), 1 Мб/с (1-100Мб), 10 Мб/с (100-1000Мб)

Підтримка захисту від шторму
(storm control)

Broadcast storm-control
Multicast storm-control
Unicast DLF control на кожен порт. Режими роботи: global, bps, burst; Default burst:
8KB

Агрегація з'єднань
(Link Aggregation)

До 8 груп, до 8 портів в кожній групі.
Балансування навантаження на основі MAC.
Балансування навантаження на основі MAC & IP
Static LACP

Дзеркалення трафіка
(Port Mirroring)

Підтримка дзеркалення N:1 для портів
Підтримка роздільного дзеркалення для вхідних і вихідних портів
Підтримка різних конфігурацій для порту джерела і порту призначення

Таблиця MAC-адрес

32K MAC-адрес
Додавання/видалення MAC-адрес
Перегляд статистики MAC-адрес
Пошук MAC-адрес
Aging час: 10-1000000 сек
Межа кількості MAC-адрес таблиці на порт: 1-255
Налаштування межі кількості MAC-адрес на основі VLAN для порту

Multicast

1K multicast-адрес
Статична multicast-група
IGMP Snooping (V1, V2, V3)
Multicast-фільтрація та відкидання невідомого multicast-трафіка
MVR

STP STP, RSTP & MSTP (64 instances) 256 STG

Flow Control
IEEE 802.3x для режиму full duplex
Back pressure для режиму half duplex
Різна конфігурація для кожного напрямку
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Підтримка VLAN
IEEE802.1Q VLAN
4K активних міток VLAN
GVRP, 256 динамічних VLAN

QinQ
QinQ на порт,
Selective QinQ (Flexible Q-in-Q)
2: 1 VLAN-mapping на основі inner/outer VLAN tag

Прозора передача
(L2PT Transparent Relay)

Прозора передача (L2 protocol tunneling) повідомлень BPDU, міток VLAN, кадрів
RADIUS DOT1X, повідомлень LACP, CDP, VTP, UDLD, PAGP

Кільце по Ethernet RAISECOM Ethernet кільце: час відновлення ≤ 50 мс
Максимум 8 ethernet кілець, максимум 124 пристроїв в кожному кільці

Цифрова діагностика SFP Підтримується SFP DDI (Digital Diagnostic Interface)
Видимість Loopback
на порту Підтримка loopback detection, порт відключається при виявленні петлі loop back

Port backup Підтримується

ACL
ACL на основі MAC
ACL на основі IP
ACL map (L2~L4 byte) і настройка user-defined ACL (offset діапазон: 22~63 byte)
ACL для порту, протоколу і VLAN

Фільтрація

Апаратний ACL фільтр
Фільтрація вихідного трафіка на портах
«З-в» фільтрація
Апаратна підтримка до 1536 потоків даних
Фільтрація IP-пакетів по доступу до комутатора

QoS

Глобальний CoS в queue mapping
Глобальний DSCP в queue mapping
Режим глобального TRUST
TRUST CoS пріоритет
TRUST DSCP пріоритет
Глобальний планувальник черг
8 черг на порт
SP
WRR
WRR ваговий діапазон: 1-15
SP + WRR
DRR
DRR ваговий діапазон: 1 15
Статистика потоку
Дзеркалення на основі потоку (mirroring)
Обмеження швидкості на основі потоку (rate limit)
Перенаправлення на основі потоку (redirect)
VLAN swapping на основі потоку
Перезапис (rewriting) 802.1p CoS, DSCP, IP precedence і internal priority
ACL вихідного трафіка

Безпека

Класифікація користувачів і захист по паролю
RADIUS
TACACS +
Прив'язка IP-адреси, MAC-адреси та порту (IP-MAC-port binding)
Захист порту (Port Protection)
DOT1X
PPPoE агент (PPPoE +)
IP Source Guard
Dynamic ARP Inspection (DAI)

Протокол маршрутизації Статична маршрутизація & шлюз за замовчуванням

Адміністрування

Висновок налагоджувальної інформації Debug Information Output
PING (Packet Internet Groper)
Telnet клієнт
Traceroute
Статистика порту і динамічна статистика порту

Відновлення пароля Підтримується
MEF 9 & 14 Підтримується

Управління

CLI
ARP
16 інтерфейсів L3, Super VLAN, до 4 094 міток VLAN, Console/Telnet/SSH2/Web/SNMP
RMON1,2,3 & 9
Bridge MIB (RFC1493)
RAISECOM NMS
Syslog
Hierarchical alarms
Link alarm на порт
Keepalive report
Fault pass through
Sub-module information management
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Управління кластерами
RAISECOM Neighbor Discovery Protocol (RNDP),
RAISECOM Topology Discovery Protocol (RTDP),
RAISECOM Cluster Management Protocol (RCMP),
RAISECOM Cluster Program

Автоконфігурація Автоконфігурація через DHCP клієнт

Upgrade програмного забезпечення Xmodem/FTP upgrade в BOOTROM
FTP/TFTP (system & configuration файли)

Планувальник завдань Планувальник завдань за розкладом

Управління часом
Часовий пояс
Модифікація часу
DST
Синхронізація системного часу з допомогою SNTP Client/NTP

DHCP
DHCP Snooping
DHCP Client
DHCP Server
DHCP Relay Option 82/Option 61

OAM

802.3ah OAM (виявлення, пропускна здатність з'єднання, віддалений loopback,
виявлення несправності і статистика продуктивності за стандартом OAM)
OAM Active/Passive mode
Функція подій OAM (OAM Event)
OAM MIB для значень змінних
Розширений Extended OAM (конфігурація на віддалених комутаторах)

CFM

IEEE802.1ag/Y.1731 протокол: підтримка до 256 MEP, до 256 MA
Перевірка з'єднання
Loopback
Linktrace
Моніторинг продуктивності

SLA Layer-2/Layer-3 SLA (затримка кадрів, jitter і втрати)
Error Tolerance &
Redundancy

Повідомлення про системні помилки 
Швидке відновлення після серйозних помилок

G.8031/8032 G.8031 linear protection;
G.8032 ring protection

LLDP Отримання інформації від віддаленого вузла на рівні каналу
IPv6 Конфігурація доступу по IPv6, MLD Snooping; DHCP на основі IPv6
Відповідність
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MIB
управління

802-1x-2004-MIB
DISMAN-PING-MIB
DOT3-OAM-MIB
IEEE8021-CFM-MIB81
RFC1213
RFC1493
RFC1757
RFC1907
RFC2233
RFC2571
RFC2572
RFC2573N
RFC2573P
RFC2573T
RFC2574
RFC2575
RFC2665
RFC2674P
RFC4363Q
RAISECOM-ACL-MIB
RAISECOM-COMMONMANAGEMENT-
MIB
RAISECOMDOT1XMIB
RAISECOM-EXTEND-OAMUPGRADE-
MIB
RAISECOM-EXTOAM-MIB
RAISECOMIPSOURCEGUARS-
MIB
RAISECOM-KEEPALIVE-MIB
RAISECOM-OAM-MIB
RAISECOM-OPTICALMONITOR-
MIB
RAISECOM-PPPOEAGENTMIB
RAISECOM-QOS-MIB
RAISECOM-RCMP-MIB
RAISECOM-RELAY-MIB
RAISECOM-REMOTEMANAGEMENT-
LOCAL-MIB
RAISECOM-REMOTEMANAGEMENT-
REMOTEMIB
RAISECOM-RNDP-MIB
RAISECOM-RTDP-MIB
RAISECOM-SCHEDULE-MIB
RAISECOM- SYSLOGSERVICE-
MIB
SWITCH-SYSTEM-MIB
RAISECOM-UPGRADE-MIB
RAISECOM-USER-MIB
RC802-1X-MIB
RCCFM
RCDOT1AG
RCQINQ
RCSLA
RMONMIB
SWITCH-AUTOCONFIG-MIB
SWITCH-DAI-MIB
SWITCH-DHCPCLIENT-MIB
SWITCH -DHCPOPTION-MIB
SWITCH-DHCPSNOOPING-MIB
SWITCH-ERING-MIB
SWITCH-FILTER-MIB
SWITCH-IFEXTEND-MIB
SWITCH-IPDHCPSERVER-MIB
SWITCH-L3FILTER-MIB
SWITCH-LINKSTATETRACKMIB
SWITCH-MACCONFIG-MIB
SWITCH-MSTP-MIB
SWITCH-MVR-MIB
SWITCH-NTP- MIB
SWITCH-PORTBACKUP-MIB
SWITCH-PORTMIRROR-MIB
SWITCH-PORTSTATISTIC-MIB
SWITCH-RATELIMIT-MIB
SWITCH-RSTP-MIB
SWITCH-SNMP-MIB
SWITCH-SYSTEM-MIB
SWITCH-TRUNK-MIB
SWITCH-VLANCFG-MIB
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Стандарти

IEEE 802.1Q VLAN
IEEE 802.3ad Link Aggregation
IEEE 802.1ad QinQ
IEEE 802.1D Spanning Tree
Протокол
IEEE 802.1w RSTP
IEEE 802.1s MSTP
IEEE 802.1x Security
IEEE 802.1p CoS Prioritization
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.3ah OAM
IEEE 802.1ag Connectivity Fault
Управління
ITU Y.1731 Services OAM
Статична маршрутизація
IGMP v1, v2, v3 Multicast
RMON I and II standards
SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3
MEF9 MEF14
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