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Комутатор TP-Link TL-SG1024DE

Виробник: TP-Link

Вага (брутто): 2.03 кг

Рівень: L2 некерований

Кількість LAN портів: 24

Швидкість LAN портів: 1 Гбіт/c, 100 Мбіт/c

Гарантія: 24 місяці

Опис

Особливості:
24 порти 10/100/1000 Мбіт/с (роз'єм RJ45)
Засоби мережного моніторингу, пріоритизація трафіку, функції VLAN
Інноваційна технологія енергозбереження
Просте налаштування мережі за допомогою технології Plug and Play
Налаштування параметрів мережі за допомогою веб-інтерфейсу та утиліти

Призначення пристрою

24-портовий гігабітний Easy Smart комутатор TL-SG1024DE є ідеальним рішенням при виборі
керованого комутатора. Пристрій було розроблено для мереж малих та середніх підприємств,
яким необхідне просте керування своєю комп'ютерною мережею. Системні адміністратори
зможуть ефективно відстежувати трафік мережі за допомогою функцій дзеркалування портів,
запобігання петель та діагностики кабелю. Для оптимізації трафіку вашої робочої мережі TL-
SG1024DE пропонує пріоритезацію трафіку одночасно на основі тега та порту, щоб зберігати
надійну та безперебійну передачу пріоритетних даних. Крім того, VLAN на основі порту, тега та
MTU сприяють покращенню мережевої безпеки та відповідають більшій кількості вимог до
сегментації мережі. Більш того, завдяки своїй інноваційній енергозберігаючій технології TL-
SG1024DE може знижувати енергоспоживання на 18%, що робить його екологічним рішенням
для вашої робочої мережі.

Просте та ефективне управління

Гігабітний Easy Smart комутатор TL-SG1024DE пропонує користувачам можливість
моніторингу мережі та відстеження мережевого трафіку. Функції дзеркалування портів,
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запобігання петель та діагностики кабелю дозволяють TL-SG1024DE визначати і навіть
виявляти місцезнаходження проблеми підключення у вашій робочій мережі. Більш того,
системні адміністратори можуть призначати пріоритетність потоків трафіку за допомогою
функції пріоритезації портів та функції пріоритезації 802.1P щоб забезпечити надійну та
безперебійну передачу голосових та відео-даних. Крім цього, для забезпечення безпеки та
продуктивності мережі TL-SG1024DE підтримує MTU LAN, VLAN на основі порту та функції
VLAN на основі стандарту 802.1Q. TL-SG1024DE є чудовим варіантом модернізації вашого
некерованого комутатора. Цей пристрій здатний підвищити ефективність вашої мережі та
рівнозначно полегшити роботу кінцевому користувачеві.

Вияви турботу про навколишнє середовище

Тепер, при переході на гігабітну мережу, ви можете піклуватися про навколишнє середовище!
24-портовий гігабітний комутатор TL-SG1024DE підтримує останні енергозберігаючі технології,
за допомогою яких ви зможете збільшити пропускну спроможність вашої мережі зі значно
меншими енерговитратами. Пристрій автоматично вибирає режим живлення залежно від
статусу з'єднання та довжини кабелю для того, щоб зберегти електроенергію і тим самим
обмежити кількість викидів вуглецю, що здійснюються під час її вироблення.

Відключення непрацюючих портів

При вимкненні комп'ютера або мережевого обладнання відповідний порт звичайного
комутатора продовжує споживати значну кількість електрики. Комутатор TL-SG1024DE може
автоматично визначати статус з'єднання кожного порту і скорочувати споживання
електроенергії на непрацюючих портах.

Вибір режиму живлення залежно від довжини кабелю

Короткий кабель споживає менше електрики через менші втрати при передачі; Але на
більшості комутаторів це не береться до уваги - вони подають однакове харчування незалежно
від довжини кабелю - 10 або 50 метрів. На відміну від звичайних комутаторів з подачею
однакового живлення на всі порти, комутатор TL-SG1024DE визначає довжину підключеного
кабелю Ethernet та вибирає відповідний режим живлення.

Простота у використанні

TK-SG1024DE простий у використанні та налаштуванні. Функція авто-MDI/MDIX усуває
необхідність застосування кабелю з парами, що перехрещуються. Функція автоузгодження на
кожному порту визначає швидкість з'єднання мережного пристрою (10, 100 або 1000 Мбіт/с) і
здійснює налаштування сумісності та оптимального режиму роботи. Його компактний розмір
робить його ідеальним для встановлення на робочому столі в умовах обмеженого простору, як і
можливість монтажу у стійку роблять його зручним та надійним у використанні. Функціональні
світлодіодні індикатори дозволяють у реальному часі відстежувати стан пристрою, а також
вести діагностику основних несправностей.

Характеристики
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АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты и протоколы IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x,
IEEE 802.1q, IEEE 802.1p

Интерфейс 24 порта 10/100/1000 Мбит/с (разъем RJ45)
Автосогласование / Авто MDI/MDIX

Среда передачи данных

10Base-T: неэкранированная витая пара категорий 3, 4,
5 (макс. 100 м)
EIA/TIA-568 100 Ом экранированная витая пара (макс.
100 м)
100Base-Tx: неэкранированная витая пара категорий 5,
5e (макс. 100 м)
EIA/TIA-568 100 Ом экранированная витая пара (макс.
100 м)
1000Base-T: неэкранированная витая пара категорий 5,
5e (макс. 100 м)

Вентиляторы Без вентилятора
Физический разъём замка Нет

Источник питания 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Размеры (Ш × Д × В) 294 х 180 х 44 мм

Крепление В стойку
Максимальное энергопотребление 15,56 Вт (220 В / 50 Гц)

Максимальное тепловыделение 50,06 БТЕ/час
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Коммутационная способность 48 Гбит/с
Скорость передачи пакетов 35,7 миллионов пакетов в секунду

Таблица МАС-адресов 8K
Буфер памяти пакетов 4,1 Мбит

Кадры Jumbo 10 КБ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

QoS (приоритизация данных)
Приоритизация по порту/приоритезация 802.1p/DSCP
Поддержка 4 приоритетных очередей
Ограничение скорости
Защита от сетевых штормов

Функции 2 уровня

IGMP Snooping V1/V2/V3
Статическое агрегирование каналов
Зеркалирование портов
Диагностика кабеля
Предотвращение петель

Виртуальные сети
Поддержка до 32 VLAN одновременно (из 4000 VLAN
идентификаторов)
VLAN на основе MTU/порта/тэга

Способ передачи Промежуточное хранение (Store and forward)
ПРОЧЕЕ

Сертификация FCC, CE, RoHS

Комплект поставки
TL-SG1024DE, кабель питания, руководство по установке,
компакт-диск с материалами, набор для монтажа в стойку,
резиновые ножки
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ПРОЧЕЕ
Системные требования Microsoft® Windows® для запуска утилиты

Параметры окружающей
среды

Рабочая температура: 0...+40 °C
Температура хранения: –40...+70 °C
Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без
образования конденсата
Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования
конденсата
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