
Компания DEPS Ссылка на товар

Зварні оптичні дільники FBT 1×3 UPC
(гільза)

Виробник: Cor-X

Вага (брутто): 0.042 кг

Тип подільника: FBT (Fused Biconical
Taper)

Коефіцієнт розподілу: 1x3

Тип коннектора: З коннектором SC/UPC

Тип корпусу: Без корпусу (гільза)

Гарантія: 12 місяців

Опис

Одномодові оптичні дільники (coupler) призначені для відгалуження оптичної потужності
в мережах кабельного телебачення, пасивних оптичних мережах (PON), контрольно-
вимірювальному обладнанні, в локальних мережах і телекомунікаціях.

Дільники випускаються з необхідним числом відгалужень (від 1 × 2 до 1 × 64) і поділом
потужності в різному процентному відношенні (з кроком 1 %). Залежно від робочої довжини
хвилі, дільники випускаються одновіконні, оптимізовані для роботи на одній довжині хвилі 1310
або 1550 нм, або двохвіконні/трьохвіконні, для роботи на різних довжинах хвиль одночасно
в мережах з WDM.

Оптичні дільники можуть оснащуватися будь-якими типами оптичних роз'ємів
і виготовляються в різних корпусних виконаннях.

Основні варіанти конструктивного виконання оптичних
дільників:
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• безкорпусний дільник 1×3, 1×4. Співвідношення
ділення рівномірне: 33/33/33% для дільника 1×3,
і 25/25/25/25% для дільника 1×4. Габаритні розміри
дільників (3×54 мм для дільників з виводами ø 250
і 4×60 з виводами ø 0,9 мм) дозволяють встановити його
в сплайс-касеті оптичного боксу, крос-системи або муфти.
Виводи цих дільників виконані волокном ø 250 мкм або
0,9 мм.

Приклад позначення для замовлення:
    - CouplerSC-1×3-1310-split-0 — безкорпусний
одномодовий дільник 1×3 без конекторів, оптимізований
для довжини хвилі 1310 нм (одновіконний), з рівномірним
співвідношенням ділення 33/33/33%, з виводами
діаметром 250 мкм і довжиною 1 м.
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Характеристики

Дільник 1 × 3
Робочі довжини хвиль, нм 1310/1490/1550
Ширина смуги пропускання, нм 40
Максимальні вносимі втрати
(для рівномірного розподілу), дБ 5,3

Направленість, дБ ≥55
Втрати, пов'язані з поляризацією, дБ 0,15-0,3
Довжина виводів (по замовчуванню), м 1 (± 0.1) *
Робоча температура зберігання
і експлуатації,°С - 20 - +70

Розмір корпусу, мм
Міні-корпус 3 × 54/

3 × 65
Пластиковий корпус 100 × 80 × 10
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