
Компания DEPS Ссылка на товар

Автоматичний зварювальний апарат
Fujikura 22S

Виробник: Fujikura

Опис

Компанія Fujikura продовжує розвивати лінійку недорогих зварювальних апаратів з
вирівнюванням по оболонці волокна. Вона поповнилася моделлю Fujikura 22S з активним
вирівнюванням по оболонці (активна V-канавка). Особливістю такого класу апаратів є те що,
незважаючи на вирівнювання по оболонці, вдається зробити якісне зварювання з невеликими
втратами.

Завдяки інноваціям і багаторічному досвіду розробки зварювальних апаратів, нова модель
Fujikura 22S зварює будь-які типи волокон (включаючи нечутливе до згинання G.657) з
високою точністю і мінімальними втратами навіть у важких умовах (низька температура,
сильна спека, вологість, вітер), при цьому апарат надійний і невибагливий в роботі. А завдяки
тому, що в комплекті є універсальні прижими, з'являється можливість зварювати волокна в
різних типах оболонок - від 0,25 мм до 3 мм і навіть розподільний кабель перерізом 2х3 мм.

Також є можливість використовувати швидкоз'ємні прижими волокон, для ще більшої
зручності використання зварювального апарату. Особливо спільно зі сколювачем.

Сам апарат та аксесуари до нього розміщуються в компактному кейсі. Транспортний кейс
забезпечує зручну і захищену від впливів навколишнього середовища транспортування
апарату, а також сколювача і додаткових аксесуарів. Також всередині кейса зварювального
апарату Fujikura 22S є модульний монтажний столик, на якому можна встановити
зварювальний апарат, дозатор для спирту та інструменти: сколювач, стрипер, серветки та
інше. Апарат надійно прикріплюється до монтажного столика і не може випасти з нього.

Основні особливості зварювального апарату Fujikura
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22S:
Вирівнювання по оболонці (активна V-канавка)
Універсальні прижими волокна в оболонці 0,25 мм, 0,9 мм, 2 мм, 3 мм і плоского

розподільчого кабелю FTTH
Час зварювання 9 с
Середній час усадки гільз 24 с
Сварка плоского розподільчого кабелю FTTH
Зручний монтажний столик
Кольоровий, 4.73” екран з високою роздільною здатністю
200 циклів зварювання і термоусадки при живленні від Li-Іon акумуляторної батареї.
Маса Fujikura 22S с акумуляторною батареєю 1,14 кг
Русифіковане меню.
2 роки гарантії від виробника

Характеристики

Метод вирівнювання волокон Вирівнювання по оболонці (активна V-канавка)

Тип зварюваних волокон

·     Одномодові SM(ITU-T G.652),
·     Багатомодові MM(ITU-T G.651),
·     Одномодові зі зміщеною областю дисперсії
DS(ITU-T G.653),
·     Одномодові зі зміщеною ненульовою
дисперсією NZDS(ITU-T G.655)
·     Одномодові зі зменшеними втратами на
згинах (ITU-T G.657)

Діаметр зварюваного волокна От 80 мкм до 150 мкм
Діаметр покриття зварюваного волокна От 100 мкм до 3000 мкм
Довжина сколотого волокна От 5 до 16 мм

Реальні середні втрати на зварному з’єднанні
• SM: 0.03dB
• ММ: 0.01dB
• DS: 0.05dB
• NZ: 0.05dB

Типова тривалість зварювання 9 сек: Fast Mode
11 сек: SM Autо Mode

Програми зварювання Макс. 100 програм
Тривалість термоусадки 24 c (для КДЗС FP-03)
Тип КДЗС 60 мм, 40 мм и мікроКДЗС Fujikura
Програми термоусадки Макс. 30 програм
Зберігання параметрів і результатів сварки Останні 10000 результатів зварок
Перевірка механічної міцності місця
зварювання От 1.96 до 2.25 Н

Дисплей Кольоровий 4.73”
Огляд місця зварювання 2 CMOS камери
Кратність збільшення місця з’єднання
волокон

132х
200x (після зварювання)
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Електроживлення
від 14.4 В акумуляторної батареї BTR-11 або
від адаптера живлення ADC-19,для мережі
змінної напруги 100–240 В

Кількість циклів зварювання з термоусадкою
при живленні від акумуляторної батареї Близько 200 циклів (батарея BTR-11)

Умови експлуатації

·     от 0 до 5000 м над рівнем моря;
·     відносна вологість повітря от 0 до 95%;
·     максимально допустима швидкість вітру 15
м/с;
·     температура от -10°С до +50°С.

Розміри 120Wх189Lх72H мм
Маса 1.14 кг (с акумуляторною батареєю)

Комплектація

№ Найменування Комплект Standard
Комплект

«Kit-A»
Standard

Комплект «Kit-A»
Plus Кількість

1 Ззварювальний апарат
Fujikura 22S + + + 1 шт.

2 Напівавтоматичний
сколювач CT-06A - + - 1 шт.

3 Автоматичний
сколювач CT-30A - - + 1 шт.

4 Додаткові електроди (1
пара) ELCT2-12 + + + 1 шт.

5
Додаткові тримачі для
пігтейлів у вільному
буфері CLAMP-S21B

- - + 1 шт.

6
Аккумуляторная батарея
BTR-11 (установлена
внутри аппарата)

+ + + 1 шт.

7
Адаптер
живлення/адаптер
зарядного пристрою
ADC-19

+ + + 1 шт.

8 Шнур живлення ACC-11 + + + 1 шт.
9 Кейс CC-32 + + + 1 шт.

10 Дозатор для спирту
AP-01 + + + 1 шт.

11 Викрутка SD-01 + + + 1 шт.
12 USB кабель + + + 1 шт.

13
Диск з програмним
забезпеченням і
документацією

+ + + 1 шт.

https://deps.ua/ua/katalog/fusion-splicers-spare-electrodes/fujikura-22s.html


Компания DEPS Ссылка на товар

14 Коротке керівництво
користувача + + + 1 шт.

15
Гарантійний талон на 2
роки гарантії від
виробника

+ + + 1 шт.
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