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Активний дільник сигналів PBI SDI/DVB-
ASI PBI DCH-2000AD

Виробник: PBI

Опис

DCH-2000AD являє собою активний дільник сигналів DVB-ASI/SD-SDI з високою щільністю
портів. Обладнання дозволяє виконувати поділ вхідних сигналів SDI (SMPTE 259M) або DVB-ASI
(EN50083) на 4 або 8 виходів. Один пристрій висотою 1RU може виконувати поділ 4 вхідних
сигналів на 4 виходи кожен або двох вхідних сигналів на 8 виходів кожен. DCH-2000AD
забезпечує регенерацію і відновлення сигналів синхронізації при поділі сигналів і дозволяє
передавати кожен з вихідних сигналів на відстань більше 100 метрів. Устаткування
DCH-2000AD є надійним дільником сигналів ASI/SDI, який може бути використаний для
резервування систем мовлення цифрового ТБ.

Основні характеристики:
Сумісність зі стандартами DVB-ASI EN50083 і SDI SMPTE 259M
Автоматичне виявлення сигналів DVB-ASI і SD-SDI
Вхід для резервного джерела живлення постійного струму напругою 12В
Світлодіодна індикація наявності сигналів і бітрейта на передній панелі
Автоматична регенерація сигналу з відновленням синхронізації при передачі

на відстань до 100 метрів

Перелік моделей PBI DCH-2000AD:

Модель DCH-2000AD-218 DCH-2000AD-414
Кількість вхідних інтерфейсів 2 4
Кількість вихідних інтерфейсів 2x8 4x4
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Характеристики

 

Вхід
Тип роз'єму BNC, «мама», 75 Ом
Кількість вхідних портів 4 або 2
Зворотні втрати по входу ≥ 15 дБ (5-270 МГц)
Амплітуда вхідного сигналу ASI/SDI 200-1000 мВ

Вихід
Тип роз'єму BNC «мама», 75 Ом
Кількість вхідних портів 4 або 2
Амплітуда вихідного сигналу ASI/SDI 800 мВpp ± 10%

Контроль і управління

Контроль на передній панелі
4 світлодіодних індикатора наявності і бітрейта вхідного
сигналу (модель DCH-1000AD-414)
2 світлодіодних індикатора наявності і бітрейта вхідного
сигналу (модель DCH-1000AD-218)

Фізичні характеристики
Температура функціонування 0~45 С °
Температура зберігання -10~60 С °
Вологість 10-90% без утворення конденсату
Електроживлення 90~260 В 50/60 Гц змінного струму
Енергоспоживання 5 Вт
Розміри, H × W × D, мм 44 × 483 × 255
Маса нетто 2,4 кг
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