
Компания DEPS Ссылка на товар

NB-IoT-шлюз/роутер Robustel M1200

Виробник: Robustel

Вага (брутто): 0.106 кг

Тип обладнання: Промислові шлюзи

Опис

Промисловий NB-IoT-шлюз / роутер від компанії Robustel - M1200 - це компактний пристрій
прийому / передачі даних по мережах GSM / GPRS / EDGE / TDD LTE / Cat.M1 / Cat.NB1.

 M1200 - підтримує 2 SIM-карти і оснащений промисловими інтерфейсами RS-232, RS-485, mini-
USB, а також цифровими входами / виходами. M1200-забезпечує стабільне з'єднання і надійну
передачу даних. NB-IoT-шлюз / роутер M1200-відповідає всім вимогам, що пред'являються до
обладнання промислового класу. Завдяки своїй універсальності, M1200- готовий до
застосування в різних галузях економіки: енергетика, транспорт, сільське господарство і т. п.

Ключові особливості
Автоз’єднання по мережах GSM / GPRS / EDGE / TDD LTE / Cat.M1 / Cat.NB1 (AT-

команди не потрібні)
Підтримка двох SIM-карт (Push-Push або MFF)
«Прозорі» TCP і UDP протоколи
 ICMP, DDNS, SNTP і Telnet
Modbus RTU в TCP
Автоматичне перезавантаження по SMS і таймеру
Налаштування і оновлення ПЗ через USB і RobustLink
Відправлення SMS, якщо DI активований (опція)
Відповідність вимогам промислових стандартів виконання: 9 ... 36V DC, розширений

діапазон температур: -40 ... + 75 ° C, кріплення на поверхню, DIN-рейку або стіну.
Підтримка режиму моста (тільки модем) через послідовний порт або порт USB.
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Характеристики

Частотний діапазон, МГц 
 

LTE Cat.M1/Cat.NB1:
B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28/B39 (для TDD)
EGPRS: 850/900/1800/1900 МГц     

Інтерфейси   

Антенний конектор SMA
2 слоти для SIM-карт
RS232
RS485
2x DI
1x DO
miniUSB
Живлення: 10-контактный роз’єм 3,5 мм RP з замком
Індикатори LED: 1x RUN + 1x RSSI ((блимає червоним / зеленим)

Мережеві протоколи PPP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPs, DNS, NTP, SMTP, Telnet, SSH2,
DDNS и т. д.

Керування  Web, CLI, SMS
Послідовний порт   Прозорий, TCP клиєнт/сервер, UDP, Modbus RTU шлюз 
Живлення, В   9...36

Енергоспоживання    
У спокої: 50...70 мА при 12 В
При передачі даних: 300 мА (в піке) при 12 В   

Захист корпусу IP30, пластиковий корпус   
Вага, г 106
Монтаж стіна, поверхня, DIN-рейка  
Напруга живлення, В 9...36
Габарити, мм 85 x 75 x 28,5
Робоча температура -40°C…+75°C
RS-485  
RS-232  
Ethernet 10/100немає
Кількість SIM-карт 2
Тип антеного роз’єму SMA
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