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Система огляду багажу ZKTeco ZKX6550A

Виробник: ZKTeco

Тип: Система огляду багажу

Гарантія: 12 місяців

Опис

ZKX6550V використовує надійний високоякісний генератор рентгенівських променів.
Інноваційний алгоритм забезпечує чітке зображення, яке дозволяє операторам ідентифікувати
предмети.
Має функцію біометричної ідентифікації операторів, що підвищує безпеку системи і запобігає
втрату паролів.
Удосконалена технологія відеоспостереження може записувати процес проходження контролю
на жорсткий диск, що дозволяє оператору або адміністратору переглядати записані
відеофайли.
Вдосконалений алгоритм розпізнавання осіб з функцією «чорного списку», дозволяє
попередити оператора про те, що така людина проходить контроль.

Особливості:

Сканер відбитка пальця
Псевдокольорове відображення на екран
Розпізнавання осіб (опція)
Відеоспостереження (опція)

Характеристики

Розмір тунелю 655 × 505 мм
Швидкість транспортера 0.20 м / с
Висота стрічки транспортера 700 мм
Навантаження на транспортер ≤180 кг (рівномірний розподіл)
Дозвіл (по дроту) 38AWG
Крок променя По горизонталі d1.0 мм \ по вертикалі d2.0 мм
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Макс. дозвіл (по дроті) 34 AWG
Проникаюча здатність (сталь), мм 10 мм
Монітор оператора 21.5 "LED

Функції
Тривога при виявленні матеріалів високої
щільності, вибухівки, наркотиків, TIP,
підрахунок багажу, відображення часу / дати,
управління профілями операторів, навчання.

Безпека фотоплівки ASA / ISO1600
Напруга на трубці, кВ 100
Охолодження масляне охолоджування
Доза іонізуючого випромінювання 1
сканування ≤1.0 мкГр

Фон іонізуючого випромінювання на відстані 5
см 0.1 мкГр / год

Розмір упаковки 2240 × 1170 × 1755 мм
Розміри місця оператора, мм 830 × 800 × 1330 мм
Вага брутто 640 кг + 100 кг (місце оператора)
Споживана потужність 1 кВА
Рівень шуму 53.8 дБ (A)
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