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2МП IP виклична панель Hikvision DS-
KD8003-IME1 (MODULE) 

Виробник: Hikvision

Тип панелі виклику: TCP/IP, CVBS

Кількість абонентів: 1

Живлення пристрою: PoE 802.3af/at, DC 12В

Ступінь захисту панелі: IP64

Монтаж панелі: Врізний, Накладний

Опис

Hikvision DS-KD8003-IME1 - це мережева кольорова виклична панель на 1 абонента з
відеокамерою типу "риб'яче око".

За допомогою сучасного HD CMOS сенсора з роздільною здатністю на основному потоці 2 Mp
(1920x1080) або додатковому потоці 480p (720x480) створюється виразне відео при низькому
освітленні. При передачі сигнал піддається відеосжатія в стандарті H.264.

Фокус об'єктива постійний з широким кутом огляду 180 градусів по горизонталі і 96 градусів по
вертикалі.

У темний час доби включається ІК підсвічування. Здійснюється автоматичний перехід в режим
денного або нічного функціонування.

Просте підключення електрозамків здійснюється до 2 вихідних контактів реле.

До 4 тривожним входів приєднуються пристрої сигналізації, магнітний датчик контролю стану
дверей або кнопка виходу. Тамперний захист необхідний для запобігання демонтажу панелі або
її розкриття.

Пристрій оснащений інтерфейсами для настройки, RS-485 і Ethernet (10M / 100 Мбіт / с).

Пристрій зі ступенем погодної захисту IP65 виготовлено в чорному кольорі.
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Відеопанель монтується на стіну або інший зручний місце за допомогою спеціальної рамки
накладними або врізним способом.

Основне призначення Hikvision DS-KD8003-IME1

Панель виклику Hikvision DS-KD8003-IME1, що володіє атмосферної захистом, призначена для
використання зовні або всередині приміщень. Панель Hikvision DS-KD8003-IME1 застосовується
спільно з мережевими відеодомофонами для проведення двосторонніх переговорів з
відвідувачем, відкриття замку, виклику одного абонента і трансляції відео в режимі реального
часу на домофон. Додаткова можливість - це підтримка підключення до 8 модулів розширення
для збільшення функцій панелі.

Основні можливості Hikvision DS-KD8003-IME1

Hikvision DS-KD8003-IME1 виготовлена спеціально для роботи з IP відеодомофоном даної
фірми. Виклик проводиться за допомогою 1 механічної кнопки. Біля кнопки, яка підсвічується,
вказується номер квартири, кабінету, назва офісу та інше.

Матриця нового покоління зможе функціонувати при низькій освітленості, при цьому відео
буде чітким і з якісною передачею кольору. Якість зображення покращується за рахунок
наявності функції широкого динамічного діапазону (WDR), цифрового придушення шумів (DNR)
та компенсації задньої засвітки (BLC).

При зниженні рівня освітлення автоматично включається ІК підсвічування. Перехід в нічний
або денний режим роботи виконується також автоматично. Вночі, при включеній ІК
підсвічування, картинка буде в чорно-білому кольорі.

При панорамному вугіллі об'єктива 180 ° можливо переглядати в граничному вирішенні 2 Mp
весь майданчик перед вхідними дверима, що допоможе контролювати ділянку на вході.

Ethernet з'єднання відбувається по протоколу TCP / IP і RTSP при швидкості 10M / 100 Мбіт / с.

За допомогою вбудованих релейних виходів дуже просто приєднуються до системи безпеки
електричні замки, якими оснащені 2 двері.

Для підключення кнопки виходу, геркона і іншого устаткування сигналізації використовуються
4 входи тривоги. Панель оснащена тамперної захистом.

Можливий вибір харчування панелі виклику від зовнішнього джерела або за технологією PoE
(IEEE802.3af).

Установка панелі проводиться досить просто накладними або врізним способом біля дверей,
для чого необхідно застосувати відповідну монтажну рамку. Завдяки захисту від атмосферного
впливу монтаж панелі виклику допускається на вулиці.

До панелі DS-KD8003-IME1 через інтерфейс зв'язку RS-485 можливе підключення модулів
розширення виробництва компанії Hikvision: виклику абонентів на 6 номерів, клавіатури,
сканера ID карт, індикації або фальш-панелі.
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Характеристики

Тип виробу Відеопанель
Система IP
Wi-Fi Немає
Підтримка запису Немає
Підключення SD карти пам'яті Немає
Запис по детекції руху Ні
Комплект немає
Кількість абонентів відеопанелі 1
Дозвіл відеопанелі 2 Мп
Тип камери "риб'яче око" низької
освітленості 2 Mp HD CMOS

Горизонтальний кут огляду 180º

Кути огляду 180 ° по горизонталі і 96 °
по вертикалі

Підсвічування Інфрачервона
Відкриття замку з монітора
Монтаж панелі Накладний, Врізний
Матеріал панелі Метал

Живлення DC 12V / 1A, PoE
(IEEE802.3af)

Споживання ≤10 Вт
Діапазон робочих температур від -40 до +60 ° C
Колір корпусу чорний
Габаритні розміри 98x99.8x43.9 мм
Країна виробник Китай
Гарантія від виробника 12 місяців

Комплектація

№ Найменування Кількість
1 Панель Hikvision DS-KD8003-IME1 1 шт.
2 Комплект кріпильних елементів 1 шт.
3 Інструкція 1 шт.
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