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Raisecom RAX711-R

Виробник: Raisecom

Опис

Серія Raisecom RAX711-R, як термінал нового покоління Ethernet / MPLS, оптимізована
для мультисервисного доступу і мережі IP / MPLS. Він добре підходить для економічно
ефективного доступу житлових будинків, підприємств та мобільних операторів, а також
постачальників послуг, які використовують мережу MPLS на останній милі. Серія RAX711-R
пропонує високу ємність в компактному розмірі (1RU висота і ½RU ширина), порти 2xGE як
лінійної частини, комбіновані порти 4xGE і порти 4xE1 як клієнтської частини.

Серія RAX711-R забезпечує всеосяжний і масштабований набір функцій Layer 2 VPN (L2VPN),
Layer 3 VPN (L3VPN), VRF-Lite, послуги PWE3 з маршрутизацією, MPLS, TDMoP, технології
синхронізації за часом, оптимізованих для постачальників послуг. Він також підтримує
широкий набір апаратних засобів наскрізного OAM (IEEE802.1ah / IEEE802.3ag / Y.1731 /
RFC2544), щоб допомогти провайдерам зменшити свої витрати і забезпечити узгоджені SLA,
такі як Jitter, затримка і втрата пакетів.

Особливості:

IP MPLS
Підтримує декілька функцій маршрутизації, таких як OSPF, BGP і MP-
BGP, а також підтримує LDP і * RSVP-TE для динамічно створюваних
тунелів MPLS і служби PW.

Мультисервіс Підтримує декілька типів сервісів, включаючи L2VPN, L3VPN, PWE3.
До 96xE1 інтерфейсів для підключення успадкував мережі TDM.

Реалізована
відмовостійкість і
захист

Підтримує функції багаторівневого захисту на основі каналів,
протоколів і сервісів, такі як LAG / LACP, агрегація первинних /
вторинних каналів, G.8031, G.8032, G.8131, * TE Hot-standby, * TE
FRR, захист PW і LSP захист з часом перемикання менше 50 мс.

Апаратне SLA
Апаратна підтримка BFD, MPLS-TP OAM і Y.1731 забезпечує
багаторівневу перевірку безперервності, затримку кадру, фрейм
джиттера і втрати пакетів. Включає в себе вбудовані засоби
тестування RFC2544 наскрізний перевірки SLA.
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Автоматичне виділення
ресурсів

Підтримка автоматичного виявлення віддалених пристроїв CPE для
мінімізації OpEx і прискорення обслуговування з активацією
тестування.

Синхронізація для
MBH

Сумісність з ITU-T G.8261 / G.8262 (* Sync) для мережевої
синхронізації

Висока доступність Підтримує коректний перезапуск для протоколу маршрутизації.
Подвійна основна плата управління і дублювання модулів живлення

Застосування:

Рішення включає:

Блок агрегації:
iTN8800

Віддалений блок:
Серия RAX711-R
Серия RAX201-R

Великі підприємства, послуги для малого та середнього бізнесу

Устаткування серії RAX711-R може спільно працювати з iTN8800 / iTN201-R для великого
бізнесу, малого і середнього бізнесу. Величезна ємність, сервіс-орієнтовані QoS і механізми
захисту дозволяють розподіляти зображення / відео, дані, L2VPN, L3VPN, послуги TDM і т.д.
Також це рішення може гарантувати наскрізний аппартний SLA, контроль якості несучої для
затримки кадру, джиттера і втрати пакетів при низькій вартості. Компактний дизайн і
технології IP MPLS допоможе сервіс-провайдерам використовувати мережу MPLS для останньої
милі і будувати єдину MPLS-мережа.

Транспорт нового покоління для мобільних операторів

Серія RAX711-R дозволяє постачальникам послуг передавати GE і TDM трафік з
синхронизирующим кадром Ethernet при міграції 2G і 3G в 4G і інші нові мобільні технології на
основі IP. Також можна легко створити GE-кільце з iTN201-R або iTN8800 з Ethernet G.8032 або
MPLS. Щоб гарантувати величезну мобільність додатків даних, а також голоси, його захист PW
/ LSP захисту / * TE Hot-standby функції відповідають переключенню протягом 50 мс. MPLS-TP
OAM, Y.1731 і RFC2544 допоможуть повідомляти про якість обслуговування всієї мережі.
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Іформація для заказу:

RAX711-R-4GE-X 2 GE SFP лінійных порти, 4 GE клієнтських мідних інтерфейсів,
X - сумісна з будь-яким типом живлення (пер / пост)

RAX711-R-4GC-X 2 GE SFP лінійных порти, 4 GE GE клієнтських комбо-інтерфейса,
 X - сумісна з будь-яким типом живлення (пер / пост)

RAX711-R-4GC4E1-S-X
2 GE SFP лінійных порти, 4 GE клиетских комбо-интерфеса, 4 E1
інтерфейса (DB37), X - сумісна з будь-яким типом живлення (пер /
пост)

RAX711-R-4GC4E1-BL-S-X
2 GE SFP лінійных порти, 4 GE клиетских комбо-интерфеса, 4 E1
інтерфейса (RJ45), X - сумісна з будь-яким типом живлення (пер /
пост)

Характеристики

Ключові особливості:

сервіси Ethernet IEEE 802.1Q VLAN: 4K active VLANs; QinQ

сервіси  MPLS MPLS VPWS,VPLS, HVPLS, L3VPN, Multi-Segment PW
LDP for LSP/PW, MPLS-TP, *RSVP-TE

PWE3 Тип корисного навантаження PW: SAToP, CESoPSN, Тип PSN : MPLS,
Конфігурується буфер Jitter (а), конфігурується RTP

Сервіси L3 IPv4 стек, апаратна пересилання IPv4, OSPF для IPv4, BGP для IPv4,
MP-BGP, VRRP, VRF-lite

Режими комутації Режим зберігання та пересилання, буфер перемикання 16 Мбіт,

Таблиця MAC-адресів Вивчення MAC-адрес / додавання / видалення / пошук / до 32K MAC-
адрес

Таблиця маршрутизації до 4K FIB

Ппересилання пакетів MTU: 9600 byte (за замовчуванням 1500 byte)
Storm control на DLF, багатоадресні і широкомовні пакети

Агрегація лінків Агрегація каналов до 8 груп
Баланс завантаження на основі MAC, мітки MPLS і IP-адреси

Сстійкість лінків

PW 1: 1 і LSP 1: 1 на основі рекомендації ITU-T G.8131, Захист PW
* RSVP-TE Hot-standby
LAG (статичний / IEEE 802.3ad LACP) і MC-LAG (багатокроковий LAG)
ITU-T G.8031 ELPS і ITU-T G.8032 ERPS
Виявлення локального шлейфу локального порту

IP та MPLS OAM

IPv4 Ping, IPv4 Traceroute
LSP Ping / PW Ping / тунель Ping / L3VPN Ping
LSP Traceroute / PW Traceroute / Тунель Traceroute / L3VPN
Traceroute
Підтримка повідомлень BFD, відправляється за 3,3 мс
BFD для OSPF / VRRP
BFD для PW / статичного LSP / LDP LSP / CR-LSP / тунелю / IP
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MPLS-TP OAM

Підтримка OAM MPLS-TP на PW / LSP / секція на основі ITU-T
G.8113.1
Підтримка повідомлення перевірки, відправляється за 3,3 мс
Підтримка апаратної затримки кадрів і втрат пакетів
Перевірка підключення, неінтрузівного шлейф, трасування каналу,
Монітор продуктивність AIS / RDI / APS / LM / DM / CSF

Передача Ethernet OAM

IEEE802.3ah EFM-OAM управління лінком,
Dying Gasp повідомлення в разі зникнення живлення
IEEE802.1ag CFM і ITU-T Y.1731 SLA
Підтримка повідомлення перевірки, відправляється за 3,3 мс
Підтримка апаратного вимірювання затримки кадрів і втрат пакетів
Підтримка ETH-CC / LB / LT / AIS / RDI / LCK / APS / LM / DM / LCK
Підтримка IEEE 802.1ag CFM і ITU-T Y.1731 SLA over MPLS PW EFP

SAT Підтримка RFC2544 через MPLS PW EFP

ACL

Підтримка ACL на основі MAC / IP / MPLS і ACL MAP на основі L2 ~
L4
Підтримує призначений для користувача ACL
Комбінація ACL на основі MAC з VLAN / CoS / MAC / EtherType
IP-протокол ACL з протоколом IP / L4 / DSCP / VRF
Комбінація ACL на основі MPLS з міткою MPLS / MPLS EXP

QoS

Підтримка відображення портів / зовнішніх ліній / VlanIf /
підінтерфейсів
Підтримка зіставлення CoS / DSCP / MPLS EXP
Підтримує SP, WRR, DRR, SP + WRR і SP + DRR планування
Підтримка шейпінгу на основі порту / потоку
До 8 черг на порт
Передача потокового / статистика / дзеркальне відображення /
обмеження швидкості / перенаправлення / переписування VLAN
Переписування пріоритету 802.1p CoS / DSCP / IP на кожен EVC
Підтримує зважене випадкове раннє виявлення, вага 0-15

MPLS QoS
Підтримка MPLS Pipe і Uniform mode
Перевірка конфігурації смуги пропускання між PW / LSP / портом
H-CAR (Ієрархічний межа швидкості передачі) між PW / LSP / портом

Обмеження швидкості
Підтримує обмеження швидкості вхідного трафіку і обмеження
швидкості виходу, на основі режимів Flow / RFC2697 / RFC2698 /
RFC4115 / MEF моделі

LLDP Дистанційна база виявлення на рівні каналу,
  отримання віддаленої базової інформації

Ввіддзеркалення
віддзеркалення порту
Окремі конфігурації зеркалирования для порту входу і виходу і порту
ЦП

Синхронизація * Синхронізація згідно ITU-T G.8261 / G.i8262, підтримує SSM-QL
DHCP Підтримка DHCP-клієнта
підвищений рівень
доступності Підтримка перезапуску на OSPF і BGP

Статистика Статистика входу і виходу для порту / інтерфейсу / ліміту швидкості /
VPWS / VPLS / VRF Статистика вх. / Вих профілів на основі ACL

Управління
CLI / ARP / Telnet / Консоль / SNMP / SSH / SysLog / Trap / NAT
Raisecom NMS
FAN / Живлення / Температура / Процесор / Пам'ять / Карта / Модуль
управління
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Функції безпеки
Класифікація клієнтів і захист паролем, RADIUS, TACACS +,
Захист центрального процесора на основі обмеження швидкості,
ізоляція порту.

Керування часом Зміна часу, часового поясу, підтримка SNTP і NTP
DDM Цифрова функція діагностики SFP

* Впровадження в 3 кварталі 2015 р

Спецификации Соответвия

продуктивність Комутаційна матриця: 8 Гбіт
/ с

Стандарты
и
протоколы

IEEE802.3 IEEE802.3z
управління потоком IEEE802.3x

фізичні
інтерфейси

Порты управління:
Агрегація лінків IEEE802.3ad
IEEE802.1p

1 консоль (USB) IEEE802.1Q VLAN
1 outband SNMP (RJ-45) IEEE802.1ad QinQ
Мережеві інтерфейси IEEE802.3ah OAM
2 х GE SFP IEEE802.1ag CFM
Клієнтські інтерфейси: *ITU-T G.8261/G.8262 SyncE
4 x GE Combo ITU-T Y.1731 Сервіси OAM
1 x 2Mbit/2MHz Clock
Interface (RJ45 ITU-T G.8031 ELPS ITU-T

4 x E1 Interfaces (RJ45/DB37) G.8032 ERPS

Живлення

~ 220В (від 100В до 240В
змін. Струму)
48В постійного струму (-36
to -72В пост.)
Повне навантаження: ≤25W

ITU-T G.8131 MPLS лінійний
захист

ITU-T G.8113.1 MPLS-TP OAM

Умови
експлуатації

Робоча температура:
RAX711-R-4GE: -10 ~ 60˚C
(14 ~ 140˚F)
RAX711-R-4GC4E1: -10 ~
50˚C (14 ~ 122˚F)
Температура зберігання:
  -25 ~ 70˚C (-13 ~ 158˚F)
Вологість: 10 ~ 90% без
конденсації

RFC2544, RFC2328 OSPFv2
RFC4271 BGPv4 RFC4760
MP-BGP RFC3031 MPLS
архітектура
RFC3985 PWE3
RFC4664 L2VPN RFC4762 VPLS
RFC2547 BGP/MPLS VPN
RFC5036 LDP RFC4447 LDP для
PW *RFC3209 RSVP-TE
RFC5659 Multi-Segment PWE3
RFC5880 BFD
RFC5086 CESoPSN RFC4553
SAToP , RADIUS TACACS+

Грозозахист 6кВ EMC Класс A

Разміри 220(ш) x 180(д) x 43,6(в)
мм3

RoHS відповідність
SNMPv1/v2c/v3

Вага ≤ 2.5кг MEF 9 & MEF 14
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