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1000Base-TX SFP медіаконвертор із
зовнішнім БЖ

Виробник: FoxGate

Вага (брутто): 0.326 кг

Швидкість: 10/100/1000 Mbps

Гарантія: 12 місяців

Опис

Медіаконвертори EC-SFP1000-SM-хх (де: хх - дальність зв'язку) призначені для сполучення
сегментів мережі Ethernet 1000Base-T на основі мідної крученої пари і 1000Base-LX через
гігабітний SFP інтерфейс.

Медіаконвертор розрахований на використання змінних SFP-трансиверів, що дозволило
створити універсальний пристрій, який дозволяє використовувати будь-які типи
оптоволоконного кабелю і передавати дані, в залежності від вимог завдання, на відстані
від декількох десятків метрів до 80 кілометрів з використанням стандартних SFP-трансиверів
компанії FoxGate і сторонніх виробників. Вони призначені для роботи в парі, з медіа-
конвертором або комутатором, який забезпечений подібним SFP модулем або стандартним
оптичним портом. Дане рішення забезпечує більшу гнучкість і більш низьку собівартість, тому
що воно універсальне і адаптивне.

На лицьовій панелі розташовані роз’єми та індикатори:
Роз'єм під гігабітний SFP модуль
Роз'єм RJ-45 для підключення до Ethernet-пристроїв
Крім того, на лицьовій панелі є світлодіодні індикатори, які інформують про наявність

живлення, а також швидкості передачі і статуси мережевого і оптичного інтерфейсів
На задній панелі знаходиться роз'єм підключення живлення

Пристрої комплектуються зовнішнім блоком живлення 100 - 275 В 50 Гц.
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Характеристики

Підтримує стандарти IEEE 802.3z/AB 10/100/1000Base-T; 1000Base-SX/LX
Кручена пара UTP Cat.5e або Cat.6 до 100 м

Волоконно-оптичний кабель багатомодовий 1000SX: 50/125 або 62.5/125 мкм, або
одномодовий 1000LX: 9/125 мкм

Швидкість передачі даних 1000 Мбіт/с в обидві сторони
Світлодіодні індикатори TP Act, Fdx, 100, 1000, Power, FX Act
Контроль потоку на крученій парі NWay автовизначення
Контроль потоку по волокну NWay повнодуплексний режим
Живлення Зовнішній блок живлення 220В (175-260В), 50Hz
Робоча температура, ºC від 0 до 50
Вологість,% від 5 до 90
Габаритні розміри, мм 26 × 70 × 93
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