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Система візуального моніторингу
транспортних потоків RealMagic
MultiViewer Server

Виробник: RealMagic

Опис

RealMagic RM6300 Multiviewer server це нове покоління систем для візуального моніторингу
транспортних потоків (TS over IP). Сервер дозволяє моніторити і аналізувати до 48 SD або 12
HD каналів в шасі розміром 1RU. Завдяки вбудованому енкодеру з вхідних потоків формується
єдиний TS, який можна вивести на екран по VGA, DVI або HDMI інтерфейсу або ж транслювати
в мережу мультикаст або юнікаст по протоколах UDP або http. Multiviewer server може
використовуватися бродкастерами і DVB, IPTV операторами для візуального моніторингу та
аналізу телеканалів, в системах відеоспостереження і т.д.

Властивостi:
підтримка одночасного декодування, аналізу і відображення до 48 SD або 12 HD потоків
підтримка декодування відео в MPEG2, H.264, AVS
підтримка декодування аудіо в MPEG1 / 2 audio, MP3, AC3, AAC
підтримка SPTS і MPTS на вході
формати вхідних потоків: UDP, HTTP, HLS
трансляцiя результуючого потоку в мережу по протоколах UDP або HTTP
віджети для виведення на екран цифрових або аналогових годинникiв, статичних і

рухомих зображень
відображення рівня гучності у вигляді кольорового індикатора
аналіз потоку в реальному часі, детектування video loss, freeze frame, black burst and

color bars, audio loss, overflow and underflow of audio volume
різні тригери і повідомлення: record alarm, voice alarm, SNMP alarm and database records
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підтримка виведення результатів аналізу потоку на екран. Повідомлення про помилки
потоку виводяться на екрані у вигляді миготливих червоних повідомлень

можливість виведення на 2 екрана (VGA + DVI, VGA + HDMI)
гнучка система шаблонів, що дозволяє легко налаштовувати зовнішній вигляд мозаїки,

кількість і розмір вікон, їх розташування.
зберігання інформації про виявлені помилки в базі даних

система централізованого керування декількома серверами

Характеристики

Iнтерфейси

Вхiднi 2x1Gbps Ethernet (TS over IP)

Вихiднi
- VGA
- DVI (опцiонально)
- HDMI (опцiонально)
- IP (опцiонально)

Підтримувані формати

Формати вiдео
- H.264/AVC Main Profile Level1-3
- H.264/AVC High Profile Level4
- MPEG-2 Main Profile,Main Level;
- MPEG-2 Main Profile, High Level；

Формати аудiо
- MPEG2/3
- AAC (опцiонально)
- AC3 (опцiонально)
- MP3

Фiзичнi параметри

Розмiр 1RU
Вага 3,5 кг
Напруга 100-240 Вольт
Енергоспоживання 300 Ватт
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