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Оптичний кабель розподільчий FinMark
FTTHxxx-SM-08/Flex

Виробник: FinMark

Тип кабелю: FTTH

Конструкція: Негорючий,
Самонесучий

Застосування: Підвісний

Гарантія: 12 місяців

Опис

Призначення:
Розподільчий оптичний кабель FinMark FTTHxxx-SM-08 «останньої милі», для використання в
мережах FTTH. Він призначений для прокладання всередині будівель, в стояках, на горищах, у
підвалах, трубопроводах, в коробах, по плінтусам, в офісах та квартирах а також для
підвішування між будівлями та стовпами (самонесуча конструкція). Легко кріпиться до будь
яких  пласких поверхонь, простий та зручний при заготівлі та у монтажі.

При організації кабельного вводу в будинок можливо обрізання несучого дроту. Тоді в середині
будинку буде проходить кабель повністю діелектричної конструкції, який може
використовуватись в умовах впливу електромагнітних полів і не потребує заземлення силових
елементів.

Кабелі зі зменшеними втратам на згинах «Flex» можуть прокладатися всередині
багатоквартирних будинків або офісів в стиснутих умовах. По плінтусах, косякам, при різких
поворотах траси, при монтажі кабелів з використанням скоб.
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Конструкція:
Кабель містить одне, два або чотири оптичних волокна, які відповідають Рекомендації ITU-T
G.652.D (стандартне одномодове волокно з пригніченим «водяним піком»). Зовнішня оболонка
виготовлена з безгалогенного низькодимного матеріалу, що не розповсюджує горіння — LSZH
(Low Smoke Zero Halogen). Стійкість до поздовжнього натягу кабелю надають два силових
елемента зі склопластикових прутків. Несучий елемент для підвісу кабелю вироблений з
фосфатованого сталевого дроту діаметром 1,0 мм.

В кабелі також можуть використовуватись волокна, які відповідають Рекомендації ITU-T
G.657.А2 (одномодовое волокно зі  зменшеними втратами на згинах). В такому випадку в
маркуванні кабелю використовується індекс «Flex». Мінімальний радіус згину такого кабелю
значно менше звичайного – до 10…30 мм. 

 

Характеристики

Тип кабелю (кількість волокон) 1, 2, 4

Тип волокна (згідно ITU-T) G.652.D
G.657.А2 (Flex)

Матеріал силових елементів склопластик
Діаметр силових елементів, мм 0.5
Матеріал несучого елемента фосфатована сталь
Діаметр несучого елемента, мм 1.0
Матеріал оболонки кабелю LSZH
Розміри кабелю: товщина × висота, мм * 2.0 × 5.2
Маса кабелю, кг/км ** 17.5

Мін. радіус згину постійний/ динамічний, мм 30 / 60
10 / 25 (Flex)

Макс. навантаження при розтягуванні (короткотермінове/довготермінове),
Н 700/350

Макс. навантаження при стисканні (короткотермінове/довготермінове),
Н/100 мм 1500/1100

Допустима температура експлуатації -30 ... +60 °C

(*) - допустиме відхилення +/- 0,1 мм

(**) – номінальне значення
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