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Пасивний оптичний приймач Arcotel
GA8002 (OR) -PON-SC зі вбудованим PON-
діплексером

Виробник: Arcotel

Вага (брутто): 0.14 кг

Тип: Приймач FTTH
(абонентський)

Гарантія: 12 місяців

Опис

Оптичний приймач GA8002 (OR)-PON-SC для застосування в мережах PON (GPON, GEPON) в
яких спільно передається сигнал кабельного телебачення в тому ж волокні. Вбудований
оптичний WDM фільтр дозволяє виділити з потоку PON що проходить, сигнал кабельного
телебачення 1550 нм, для перетворення його в радіочастотний ТВ сигнал. А сигнал 1310/1490
нм пропустити без істотного впливу, і вивести на окремий вихідний порт, для підключення
абонентського пристрою PON.

Крім того приймач має компактний корпус і не потребує електроживлення, оскільки в ньому
застосовується технологія яка дозволяє використовувати потужність оптичного сигналу для
живлення внутрішніх електричних кіл приймача. І таким чином вдається домогтися на виході
рівня РЧ сигналу до 65 дБмкВ, що досить для підключення безпосередньо до кінцевого
пристрою (телевізора, цифрового Set-Top Box`у) без додаткового підсилення.

Основні особливості:
Не потребує електроживлення
Компактні розміри
Робота в оптичних мережах КТВ та PON на 1550 нм, з проходом сигналів PON
Вихідний рівень 65 дБмкВ
Широкий діапазон вхідних рівнів оптичного сигналу
Підключення до Set-Top Box`у або телевізору без додаткового підсилення
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Характеристики

Робоча довжина хвилі КТВ 1550±10 нм
Робоча довжина хвилі PON 1310/1490 нм
Робочий рівень вхідного оптичного сигналу -8…0 дБм
Тип оптичних конекторів SC/APC и SC/UPC
Зворотні втрати по входу ≥45 дБ
Смуга частот 47 - 1218 МГц
Вихідний рівень 65 дБмкВ*
CNR 52 дБ*
Імпеданс 75 Ом
Кількість вихідних РЧ портів 1
Тип конектора вихідного РЧ порту F
Температура експлуатації -20…+55 ˚С
Габарити 86×86×22 мм

* при вхідному оптичному рівні 0 дБм, оптичній модуляції 3,5%
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