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Оптичний FTTH приймач ARCOTEL GA8030
(OR)

Виробник: Arcotel

Тип: Приймач FTTB/FTTC

Опції приймача/вузла: Без АРП

Гарантія: 12 місяців

Опис

Оптичний приймач Arcotel GA8030 (OR) призначений для роботи в мережах FTTH/FTTB.
Здійснює перетворення оптичного амплітудно модульованого сигналу в радіочастотний (RF)
широкосмуговий сигнал TV діапазону і подальше посилення сигналу для його розподілу
по коаксіальної мережі.

Основні характеристики і технічні параметри:

Висока чутливість і широкий діапазон вхідних оптичних сигналів
Вихідний гібридний PP підсилювач
Два RF виходу (другий вихід -10 dB)
Можливість установки попереднього нахилу АЧХ (змінний еквалайзер)
Можливість ослаблення вихідного сигналу (змінний атенюатор)
Алюмінієвий корпус з оребренням
Вбудований блок живлення
Вихідні роз'єми F типу
Оптимальний показник ціна/якість

Установка оптичного приймача:
Конструкція приймача дозволяє встановлювати його як в приміщенні, так і зовні в захищених
від проникнення води ящиках. Не рекомендується розміщення пристрою під впливом прямих
сонячних променів, оскільки це може призвести до порушення допустимого теплового режиму.
Робоче положення приймача - довільне. Не допускається накривання корпусу якими будь-
якими матеріалами, що може призвести до погіршення охолодження в процесі роботи.

Структурна схема оптичного приймача Arcotel GA8030:
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Структурна схема дає уявлення про функціональну конструкцію приймача, розташування
контрольних точок і регулювальних вузлів. Для регулювання рівня і нахилу вихідного сигналу,
між попереднім і вихідним підсилювальними модулями включені міжкаскадні регулювальні
елементи: змінні атенюатор і еквалайзер.

Характеристики

Робоча довжина хвилі, нм +1100 - 1600
Робочий рівень вхідного оптичного сигналу, дБм - 7 ... +2
Рекомендований рівень вхідного оптичного сигналу, дБм - 5 ... 0
Тип оптичного конектора SC/APC або FC/APC
Коефіцієнт відображення по входу, дБ & gt; 45
Смуга частот, МГц 47 - 862
Нерівномірність АЧХ, дБ ± 0.75
Відношення сигнал/шум, дБ ≥48
Вихідний рівень (при -2 дБм на вході), дБмкВ ≥98
Максимальний вихідний рівень, дБмкВ ≥100

Рівень композитних спотворень, при
максимальному вихідному рівні, дБ

С/CTB ≥60
C/CSO ≥58

Коефіцієнт відображення по виходу ≥16 дБ (45-550 MHz); ≥14 дБ
(550-862MHz)

Ослаблення другого виходу, дБ - 10
Вихідний імпеданс, Ом 75

Напруга живлення 220 В, 50 Гц (вбудований блок
живлення)

Споживана потужність, Вт 10
Габарити, мм 185 × 100 × 55

Більш докладно ознайомиться з основними відмінностями різних моделей оптичних приймачів
ARCOTEL і їх технічними характеристиками можна тут →
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