
Компания DEPS Ссылка на товар

Оптичний приймач ARCOTEL GA8230 (OR)

Виробник: Arcotel

Вага (брутто): 3.575 кг

Тип: Оптичний вузол

Опції приймача/вузла: Без АРП, Можливість
встановлення модуля
ОК

Нові моделі

 
Оптичний вузол Arcotel GA8060(OR)-220V
Код: 057483
Дізнатись ціну та наявність
Виробник: Arcotel

Опис

Переваги:

Вхідний гібридний оптичний модуль для моделі GA8230 (OR) Pt (PHOTON або
аналогічний)

Висока чутливість і широкий діапазон вхідних оптичних сигналів
Чотириступінчастий світлодіодний індикатор рівня вхідного сигналу
Потужний вихідний підсилювач Power Doubler
Два RF виходи зі змінним вбудовуваним дільником
Можливість установки попереднього нахилу АЧХ
Вбудований блок оптичного передавача зворотнього каналу
Варіант виконання з місцевим і дистанційним живленням
Імпульсне джерело живлення
Вихідні роз'єми 5/8" укомплектовані переходами на F тип
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Литий корпус з розвиненим ребрами і високоякісним лакофарбовим покриттям
Оптимальний показник ціна/якість

Блок-схема:

Рекомендований модуль передавача зворотнього каналу:

RPT-FP-1 FP лазер, 1 mW;
RTP-DFB-2 DFB лазер 2 mW.

Рекомендовані типи вставок:

вихідний RF дільник (3.5, 10дБ).

Більш докладно ознайомиться з основними відмінностями різних моделей оптичних приймачів
ARCOTEL і їх технічними характеристиками можна тут.

Характеристики

Найменування GA8230(OR) GA8230(OR)Pt
Робоча довжина хвилі 1290-1600 nm
Оптичний вхідний рівень - 5 .. + 2 dBm
Коефіцієнт відображення по входу > 45 dB

Смуга частот
прямий канал 45/87-860 MHz
зворотний канал * 5-30/65 MHz

Нерівномірність АЧХ ± 0,75 dB
Відношення сигнал/шум > 51 dB
Вихідний рівень (при 0 дБм на вході) 112 dBμV 108 dBμV
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Рівень композитних спотворень
(при 84 каналах PAL - D з
передавачем WT 86 xxC )

CTB - 65 dB

CSO - 6 0 dB
Ослаблення тестової точки/тип роз'єму - 30 dB/«F»
Напруга живлення дистанційне/місцеве 30-60 V, 50 Hz/220 V, 50 Hz
Діапазон робочих температур - 20° ÷ + 50° C
Споживана потужність 25 W
Габаритні розміри/вага 325 × 225 × 150  mm / 3 kg
Вхідний рівень сигналу для модуля передавача
зворотнього каналу 90 dBμV

* - визначається змінним діплексер фільтром.

 

https://deps.ua/ua/katalog/optical-equipment-for-cable-tv/arcotel-ga8230or.html

