
Компания DEPS Ссылка на товар

Модулі зворотного каналу для оптичних
приймачів GA8060

Виробник: Arcotel

Тип: Модулі що
вбудовуються

Гарантія: 12 місяців

Опис

Оптичний передавач зворотнього каналу призначений для встановлення  в оптичні приймачі
ARCOTEL GA8060 при необхідності організації зворотного каналу в мережі кабельного
телебачення. Він являє собою оптичний передавач невеликої потужності з набором додаткових
елементів і здійснює перетворення електричного сигналу діапазону зворотного каналу в
оптичний сигнал для його подальшої передачі по одномодовому оптичному волокну.

Залежно від моделі модуля він може оснащуватися лазером різного типу з робочою довжиною
хвилі 1310нм, 1550нм або CWDM лазером 1470-1610нм.

Позначення модулів зворотного каналу:
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Характеристики

Діапазон зворотного каналу, МГц 5-65

Робоча довжина хвилі, нм 1310, 1550 або CWDM 1470-1610 (в залежності від
моделі)

Тип лазера    FP, DFB, CWDM-DFB (в залежності від моделі)
Вихідна потужність, мВт 1 або 2 (залежно від моделі)
Тип оптичного конектора SC/APC
Оптичне загасання неузгодженності, дБ >45

Комплектація

№ Найменування Кількість
1 Оптичний передавач зворотнього каналу 1 шт.
2 Модуль RF підсилювача (гібридка) + гвинти кріплення 1 компл.
3 Диплексер 1 шт.
4 Фільтр високих частот 1 шт.
5 Фільтр низьких частот 1 шт.
6 Атенюатор замінний 3 дБ 1 шт.
7 Атенюатор замінний 5 дБ 1 шт.
8 Атенюатор замінний 7 дБ 1 шт.
9 Атенюатор замінний 13 дБ 1 шт.
10 Еквалайзер 3 дБ 1 шт.
11 Еквалайзер 6 дБ 1 шт.
12 Еквалайзер 9 дБ 1 шт.
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