
Компания DEPS Ссылка на товар

Оптичний приймач TERRA OD003

Виробник: TERRA

Тип: Приймач FTTH
(абонентський)

Опції приймача/вузла: АРП, Електронне
регулювання

Гарантія: 12 місяців

Опис

Переваги:
«бюджетний» компактний оптичний приймач з розширеним діапазоном 1002 МГц
електронна установка всіх параметрів
АРР прив'язане до оптичного вхідного рівня
цифрова індикація оптичного вхідного рівня та інших параметрів
роз'єми:

  оптичний - SC/APC
  ВЧ вихід - F гніздо

Структурна схема:
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Компания DEPS Ссылка на товар

Характеристики
Тип OD00 3
Довжина хвилі 1100 - 1600 нм
Оптичний рівень на вході - 10 ...- 3 дБм
Спектральна щільність шумового струму ≤ 7.0 Пa/√Гц
Частотний діапазон 47 - 1002 МГц
Імпеданс 75 Ω
Коефіцієнт відбиття 16 дБ/40 МГц - 1.5 дБ/на октаву
Нерівномірність АЧХ ± 0.75дБ
Вихідний рівень (контр. АРР, 4,9% OMI) 80 дБмкВ
CTB (42 кан., 4,9% OMI, 80 дБмкВ) 65 дБмкВ
CSO (42 кан., 4,9% OMI, 80 дБмкВ) 63 дБмкВ
Міжкаскадний атенюатор pr 0 - 15 дБ з кроком 1дБ
Живлення ~230 В, 50 Гц, 4 Вт макс.
Діапазон робочих температур - 20 ... + 50°C
Габарити/Вага (в упаковці) 133x73x39 мм/0.26 кг

pr - перемикається програмним шляхом
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