
Компания DEPS Ссылка на товар

Оптичний приймач TERRA OD110

Виробник: TERRA

Тип: Оптичний вузол

Опції приймача/вузла: АРП, Електронне
регулювання

Гарантія: 12 місяців

Опис

Переваги:
електронна установка всіх параметрів
АРР прив’язане до оптичного вхідного рівня
цифрова індикація оптичного вхідного рівня та інших параметрів на вбудованому

дисплеї
фільтр інгрес шумів з перемиканням
неохолоджуваний FP лазерний діод, спеціально розроблений для роботи в зворотному

каналі CATV
вбудований передавач даних для підсистеми дистанційного моніторингу "MasterWatch"
вбудований внутрішній 5 MHz пілот-генератор
литий корпус
роз'єми: оптичний - SC/APC; тестовий і ВЧ вихід - типу F

Дистанційно контрольовані параметри вузла OD110 з
використанням підсистеми дистанційного моніторингу
"MasterWatch":

температура
постійна напруга блоку живлення
змінна напруга дистанційного живлення
вхідна оптична потужність
струм, споживаний лазером
ВЧ вихідний рівень
статус вузла
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Дистанційно контрольовані порти:
порт аварійної сигналізації
стан UPS

Структурна схема:

Характеристики

Найменування OD110 OD110D
Прямий канал

Робоча довжина хвилі,  нм 1100-1600
Оптичний рівень на вході (діапазон APР),  дБм - 7 ... + 2
Спектральна щільність шумового струму,  Пa/√Гц ≤ 7.0
Частотний діапазон ** (залежить від діплексера),  МГц 47/75/87/108-1002
Імпеданс,  Ω 75
Коефіцієнт відбиття 8 дБ/40 МГц-1.5 дБ/на октаву
Нерівномірність АЧХ,  дБ ± 0.75
Вихідний рівень (контр. АРР, 4.9% OMI),  дБмкВ 113
Вихідний рівень (CTB, EN50083-3),  дБмкВ (42 кан.) 111
Вихідний рівень (CSO, EN50083-3),  дБмкВ (42 кан.) 112
Міжкаскадний атенюатор pr,  дБ з кроком 1 дБ 0-15,5
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Міжкаскадний коректор pr,  дБ з кроком 1 дБ 0-15,5
Тестова точка,  дБ - 20 ± 0.7

Зворотний канал
Тип лазерного діода FP
Оптична потужність виходу *,  мВт 1/2
Довжина хвилі ***,  нм 1310 ± 10
Частотний діапазон **,  МГц 5-30/55/65/85
Фільтр інгрес шумів pr > 20 дБ до 15 МГц; < 0.5 дБ від 20 МГц
Вхідний рівень ВЧ,  дБмкВ 75-95
Атенюатор зворотного каналу pr,  дБ з кроком 1 дБ 0-25
Вхідний коефіцієнт відбиття,  дБ 18
Пілот-тон pr,  МГц 5
Тестова точка,  дБ - 20 ± 0.5

Загальні
Напруга живлення, 50 Гц 187 ... 250 В 24 ... 65 В
Споживана потужність, макс.,  Вт 15

Споживаний струм
~24 В - 1 А
~42 В - 0,67 А
~65 В - 0,5 А

Діапазон робочих температур, °C - 20° ... + 45
Габарити/Вага (в упаковці) 213x138x76 мм/1.4 кг

pr - перемикається програмним шляхом

* - інформація для замовлення:

Тип Лазер Потужність лазера
OD110R1 1 мВт FP 1310 нм 1 мВт
OD110R2 2 мВт FP 1310 нм 2 мВт
OD110DR1 1 мВт FP 1310 нм, дистанційне живлення 1 мВт
OD110DR2 2 мВт FP 1310 нм, дистанційне живлення 2 мВт

** - 

Частотний діапазон діплексер
30/47 МГц pd 06-30
55/75 МГц pd 06-55
65/87 МГц pd 06-65

85/МГц pd 06-85

*** - DFB 2 мВт лазерні діоди для CWDM (1470 ... 1610 нм) діапазону поставляються за спец.
замовленням.
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