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Оптичний приймач-конвертор GI - IRS
QUAD MARK 2

Виробник: Global Invacom

Вага (брутто): 1 кг

Кількість розподілу SAT
ПЧ:

4

Гарантія: 12 місяців

Опис

Оптичний приймач-конвертор GI - IRS QUAD MARK 2 призначений для перетворення
оптичного сигналу від оптичного супутникового конвертора GI - FibreMDU OPTICAL LNB
в радіочастотні сигнали проміжної частоти для подачі на приймач супутникового телебачення.
Всього можна підключити до 4-х супутникових приймачів. Кожна комбінація
поляризацій/діапазонів (V/L, H/L, V/H, H/H) може подаватися на будь-який приймач незалежно,
на зразок того, як це відбувається в звичайному супутниковому quad конверторі. Перемикання
відбувається шляхом подачі від приймача відповідної напруги 13/18 В для вибору V/H
поляризації і керуючого тону 0/22 кГц для Low/High діапазону.

Якщо додатково передається цифрове ефірне ТБ і радіо (DTT/DAB), то прийняті сигнали будуть
присутні на кожному з чотирьох виходів і можуть бути відокремлені від сигналу SAT
безпосередньо в абонентській розетці SAT/TV або окремим диплексором SAT/TV.

Живлення GI - IRS QUAD MARK 2 може здійснюватися двома способами: або від окремого
блоку живлення (в комплект не входить) напругою 10-20В, або ж від супутникового приймача
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через будь-який вихід.

Характеристики

Оптичні параметри
Робоча довжина хвилі, нм +1100 ... 1600
Оптичний вхідний рівень, дБм - 15 ... 0
Тип оптичного конектора FC/PC
Радіочастотні параметри SAT
Діапазон частот, МГц 950 ... 2150
Вихідний опір, Ом 75
Номінальний вихідний рівень, дБмкВ 75
Загасання неузгодженості, дБ ≥10
Нерівномірність підсилення в діапазоні, дБ ≤7
Тип вихідного конектора F
Радіочастотні параметри DTT/DAB
Діапазон частот DTT, МГц 470 ... 862
Діапазон частот DАВ, МГц 174 ... 240
Вихідний опір, Ом 75
Номінальний вихідний рівень, дБмкВ 68
Загасання неузгодженості, дБ ≥10
Нерівномірність підсилення в діапазоні, дБ ≤5
Інші параметри
Напруга живлення, В 10 ... 20
Споживаний струм, мА 220
Роз'єм живлення від зовнішнього БЖ 2.1 мм Jack
Діапазон робочих температур,°С 0 ... 40
Діапазон температур зберігання,°С - 20 ... 70
Габаритні розміри, мм 180 × 120 × 60
Розміри без пластикового кожуха, мм 136 × 109 × 50
Маса, кг 0,8
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