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GI FibreMDU Quatro оптичний конвертор

Виробник: Global Invacom

Нові моделі

 
Оптичний приймач-конвертор GI - IRS QUATRO MARK 2
Код: 055706
Виробник: Global Invacom

Опис

Подібно до конверторів Twin і Quad, конвертор Quatro видає сигнал ПЧ чотирьох фіксованих
поляризацій, роблячи пряму комутацію з системою мультисвічів простою, тим самим надаючи
інсталятору свободу створення гібридної системи практично будь-якого розміру.

Конвертує оптичні сигнали від LNB з оптичним виходом GI FibreMDU в стандартний
сигнал ПЧ;

Видає 4 стандартних супутникових виходи (VL-HL-VH-HH) від одного оптичного
з'єднання;

Увімкнув і дивись! - Не вимагає настройки;
Блок живлення в комплекті.
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Характеристики

Оптичні параметри
Оптичний вхідний рівень (перемикач в SML) 0 ... -13 дБм
Оптичний вхідний рівень (перемикач в STD) -14 ... -18 дБм
Тип оптичного роз'єму FC/PC
Радіочастотні параметри
Вихідна ПЧ H/High (конвертується з 4,4-5,45 ГГц) 1100-2150 МГц
Вихідна ПЧ V/High (конвертується з 1,95-3 ГГц) 1100-2150 МГц
Вихідна ПЧ H/Low (конвертується з 3,4-4,4 ГГц) 950-1950 МГц
Вихідна ПЧ V/Low (з 0.95-1.95 ГГц) 950-1950 МГц
Вихідний рівень (на транспондер) -65 ... -25 дБм
Нерівномірність АЧХ в діапазоні 5 дБ
Нерівномірність АЧХ в смузі 30 МГц 1 дБ
Інтегрований фазовий шум (1 кГц - 13МГц) 4 RMS
Нестабільність/неточність частоти < 320 кГц
Інші параметри
Живлення моделі Quatro від зовнішнього БЖ 20В
Споживаний струм < 330 мА
Типи вихідних роз'ємів F (мама)
Діапазон робочих температур 0 ... + 50°С
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