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E2000 патчкорди

Виробник: Cor-X

Волокно: звичайне

Тип: E2000

Тип волокна: G652

Опис

Цей патчкорд являє собою симплексний або дуплексний відрізок кабелю заданої довжини
і зовнішнього діаметра, закінцьований з двох сторін конекторами E2000. Конектор E2000 -
розробка швейцарської компанії Diamond. Конектор спеціально розроблений для сучасних
DWDM-рішень високої потужності. Він має автоматичну шторку, яка відкривається при
включенні, і оберігає користувачів від лазерного випромінювання. Крім того, шторка захищає
ферули від попадання пилу на контактну поверхню. Це особливо важливо, оскільки основною
причиною руйнування скляних торців конекторів високої потужності вважається потрапляння
найдрібніших металевих частинок в область модової плями.

Колірне маркування:
Колір конектора вказує на спосіб полірування торця:

чорний - тип полірування PC
синій - тип полірування UPC (Ultra PC)
зелений - тип полірування APC (Angle PC)
бежевий - застосовується в патчкордах з багатомодовим волокном

Колір патчкорду вказує на тип використаного оптичного волокна:

жовтий - одномодове волокно
помаранчевий - багатомодове волокно

Характеристики
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Внесені втрати, дБ <= 0.3 max.
Зворотні втрати, дБ <= -45 <= -50 <= -55
Варіант виконання Сімплекc
Тип і діаметр
волокна * Corning SMF-28, 9/125мкм

Робочі
температури: - 30 °C ÷ + 70 °C

* Під замовлення можливе виготовлення патчкорду з волокном NZDS (ITU-T G.655), а також
з багатомодовим волокном 50/125мкм

Шнури поставляються довжиною 1, 3, 5м або будь-якої іншої довжини на
замовлення.
Зовнішня оболонка оптичного кабелю виготовлена з PVC матеріалу, можливе
виготовлення з низькодимного безгалогенового пластикату (LSZH) на замовлення.
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