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Тестер PON-мереж MULTITEST MT3214

Виробник: MULTITEST

Вага (брутто): 1.41 кг

Тип: PON тестер

Гарантія: 12 місяців

components/com_jshopping/files/img_products/full_d3925f526562262893964ae745deefac.JPG
https://deps.ua/ua/katalog/optical-power-meters.html?f=10
https://deps.ua/ua/katalog/optical-power-meters.html?f=l333
https://deps.ua/ua/katalog/optical-power-meters.html?f=l
https://deps.ua/ua/katalog/optical-power-meters/multitest-mt3214.html


Компания DEPS Ссылка на товар

Опис

Прилад для вимірювання рівня оптичного сигналу в мережах PON, з можливістю визначення
одночасно на 3 довжинах хвиль - 1310, 1490 і 1550 нм. Причому на довжині хвилі 1310 нм
можливе вимірювання як в імпульсному режимі (сигналів PON), так і в безперервному (КТВ,
Ethernet і тд.). Це дає можливість застосовувати пристрій не тільки для вимірювання в мережах
PON, а також і в оптичних мережах КТБ.

Додатково передбачена можливість вводити в прилад установки порогів робочих і аварійних
рівнів, для більш простої ідентифікації проблем на мережі. В даному випадку підвищення або
заниження відповідного рівня призведе до відображення на екрані попередження про даний
факт.

Особливості МТ3214:
Одночасне вимірювання відразу на трьох довжинах хвиль 1310/1490/1550 нм
Установка порогів робочих і аварійних рівнів оптичного сигналу
Використання в мережах APON, ВРОN, EPON і GPON
Збереження результатів вимірювання в пам'ять приладу
Передача результатів вимірювань на ПК через USB
Невеликий, компактний корпус

Характеристики

Вимірювання висхідного з'єднання 1310 нм
Робочий діапазон довжин хвиль, нм 1260 - 1360
Динамічний діапазон в імпульсному режимі
(вимірювання в PON), дБм - 30 - +16

Динамічний діапазон в безперервному режимі
(вимірювання в КТВ, Ethernet), дБм - 40 - +16

Вимірювання низхідного з'єднання 1490 нм
Робочий діапазон довжин хвиль, нм 1480 - 1500
Динамічний діапазон, дБм - 50 - +16

Вимірювання низхідного з'єднання 1 550 нм
Робочий діапазон довжин хвиль, нм 1539 - 1565
Динамічний діапазон, дБм - 50 - +23
Точність вимірювання
Похибка, дБ +/- 0.5
Внесені втрати, дБ < 1.5
Загальні характеристики
Дисплей LCD дисплей
Одиниці вимірювання дБ, дБм
Тип роз'ємів SC/UPC
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Сумісний тип волокна, мкм 9/125

Електроживлення 2 акумулятори типу АА,
від мережевого адаптера 6 В

Температура експлуатації, °С - 10 - +50
Габаритні розміри (LxWxH), мм 160 × 76 × 45
Вага, кг 0.4
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