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Тестер PON-мереж Multitest MT3215

Виробник: MULTITEST

Вага (брутто): 0.54 кг

Тип: PON тестер

Гарантія: 12 місяців

Опис

Вимірювач оптичної потужності МТ3215 для мереж PON одночасно вимірює оптичний сигнал
на робочих довжинах хвиль PON (1310, 1490 і 1550 нм) і виводить результати на екран
з позначкою про те, чи знаходиться сигнал в робочих межах, чи він занадто низький/високий
(режим Fail/Pass). Ці рівні можуть настроюватися відповідно до конкретних вимог і для кожної
довжини хвилі окремо.

Також під час зняття замірів можливе збереження результатів вимірювання в пам'ять приладу
з подальшою передачею на комп'ютер.
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Особливості МТ3215:
Одночасне вимірювання відразу на трьох довжинах хвиль 1310/1490/1550 нм.
Установка порогів робочих і аварійних рівнів оптичного сигналу для більш простої

ідентифікації проблем на мережі.
Можливість використання в APON, BPOH, EPON і GPON мережах.
Збереження результатів вимірювання в пам'ять приладу.
Передача результатів вимірювань на ПК через USB.
Невеликий, міцний, компактний корпус.

Характеристики

Вимірювання висхідного з'єднання 1310 нм
Робочий діапазон довжин хвиль, нм 1260 - 1360
Динамічний діапазон, дБм - 35 - +10
Максимальний вхідний оптичний рівень на 1310 нм + 15 дБм
Ізоляція > 40 дБ
Вимірювання низхідного з'єднання 1490 нм
Робочий діапазон довжин хвиль, нм 1480 - 1500
Динамічний діапазон, дБм - 50 - +10
Максимальний вхідний оптичний рівень на 1490 нм + 15 дБм
Ізоляція > 40 дБ
Вимірювання низхідного з'єднання 1550 нм
Робочий діапазон довжин хвиль, нм 1530  - 1570
Динамічний діапазон, дБм - 45 - +25
Максимальний вхідний оптичний рівень на 1550 нм + 30 дБм
Ізоляція > 40 дБ
Точність вимірювання
Похибка, дБ +/- 0.2
Лінійність, дБ +/- 0.1
Внесені втрати, дБ < 1.5
Загальні характеристики
Оптичні конектори SC/UPC
Дисплей LCD дисплей
Одиниці виміру дБ, дБм

Електроживлення
3 елементи живлення типу АА, 9 В
зарядний
пристрій/адаптер живлення від мережі
220 В

Температура експлуатації, °С - 10 - +60
Температура зберігання, °С - 20 - +70
Габаритні розміри (L x W x H), мм 190 × 92 × 5 0
Вага, кг 0.3
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Комплектація

Вимірювач МТ3215 1 шт.
USB кабель 1 шт.
CD диск з ПЗ 1 шт.
Чохол для перенесення 1 шт.
Інструкція 1 шт.
Батарейки типу АА 3 шт.
Адаптер живлення (опція) 1 шт.
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