
Компания DEPS Ссылка на товар

Оптичний рефлектометр Multitest MO3035

Виробник: MULTITEST

Гарантія: 12 місяців

Опис

Компактний рефлектометр МО3035 на 2 довжини хвилі і з великим кольоровим сенсорним
екраном 7". Має досить широкий набір функцій і можливостей для всебічного тестування
оптичних ліній, як в стаціонарних, так і в польових умовах.

Тестування може проводитися на довжинах хвиль 1310 і 1550 нм. Результати вимірювання
відображаються на великому 7 "сенсорний екран. Розмір екрану і сенсорний інтерфейс
управління дозволяють зручно проводити додаткові маніпуляції з рефлектограмм і їх обробку,
як то розширений аналіз за допомогою маркерів, масштабування потрібної ділянки
рефлекторам і тд. Додатково є вбудовані вимірювач потужності і джерело видимого
випромінювання 650 нм, для ще глибшого аналізу.

Рефлектометр МО3035 представлений трьома моделями, в залежності від динамічного
діапазону вимірювання, що відображено літерним індексом в маркуванні - 32/30 дБ (МО3035В),
36/34 дБ (МО3035С) і 40/38 дБ (МО3035D). Відповідно ці моделі розраховані на оптичні мережі
різних масштабів – від відносно невеликих, до більш протяжних.

Основні особливості:
Дві довжини хвилі для тестування - 1310 і 1550 нм
Вбудований вимірювач оптичної потужності
Вбудоване джерело видимого лазерного випромінювання 650 нм
7" кольоровий сенсорний екран
Повністю автоматичний режим вимірювання після натискання однієї кнопки
Функція вимірювання в реальному масштабі часу
Зручний графічний інтерфейс управління 
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Характеристики

MO3035B MO3035C MO3035D
Робоча довжина хвилі 1310/1550 нм
Динамічний діапазон 32/30 дБ 36/34 дБ 40/38 дБ
Мертва зона за подією 1,5 м
Мертва зона по затуханню 6 м
Масштаб осі відстаней
(Діапазон перегляду)

370 м, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 40 км, 60 км, 80
км, 100 км, 120 км

Максимальна роздільна здатність по
відстані 0,8 м

Максимальна роздільна здатність по
затуханню 0.001 дБ

Тривалість імпульсу 5 нс — 20 мкс

Похибка вимірювання відстані, м +/-(0,8 м +0,005%*Вимірювана
відстань*3*10-5+Роздільна здатність по відстані)

Дисплей 7″ кольоровий сенсорний TFT ЖК
Тип оптичного коннектора FC/UPC

Пам’ять Більше 10 000 результатів вимірювання + слот
microSD

Інтерфейс 3×USB (USB A Type×2, Micro-USB×1); RJ-45;
miniJack - serial

Джерело видимого
випромінювання

Потужність 1 мВт
Тип коннектора FC/UPC
Режими роботи Неперервний CW/імпульсний 2 Гц

Вимірювач оптичної
потужності

Калібровані
довжини хвиль 850/1300/1310/1490/1550/165 нм

Діапазон
вимірюваної
потужності

-50~+26 дБм

Тип коннектора FC/UPC
Акумуляторна батарея Li-Ion акумуляторна батарея, 7,4 В, 4600 мА*г

Адаптер живлення AC/DC адаптер живлення (Вхід: АС 100-240 В;
Вихід: DC 12 В)

Температура експлуатації От -10 ºС до +50 ºС
Температура зберігання От -20 ºС до +60 ºС
Відносна вологість ≤90%
Габаритні розміри (ДхВхШ) 247×174×70 мм
Вага 1,55 кг

https://deps.ua/ua/katalog/optical-reflectometers-otdr/multitest-mo3035.html


Компания DEPS Ссылка на товар

Комплектація

№ Найменування Кількість
1 Рефлектометр Multitest MO3035 1 шт.
2 Мережевий адаптер 1 шт.
3 Мережевий шнур 1 шт.
4 Тест-репорт 1 шт.
5 Сертифікат заводського калібрування 1 шт.
6 Сумка для перенесення / ремінь для сумки 1 шт.
7 Засоби очистки оптичних коннекторів 1 компл.
8 Диск з ПО та інструкцією 1 шт.

https://deps.ua/ua/katalog/optical-reflectometers-otdr/multitest-mo3035.html

