
Компания DEPS Ссылка на товар

Компенсатор мертвої зони L-xxx

Виробник: Україна

Вага (брутто): 1 кг

Гарантія: 12 місяців

Опис

Компенсатор мертвої зони призначений для усунення впливу мертвої зони вимірювання при
діагностиці оптичної лінії за допомогою рефлектометра.

Мертва зона вимірювання виникає через перевантаження фотоприймача рефлектометра при
відбитті частини потужності зондуючого оптичного сигналу від вихідного роз'ємного з'єднання.

Компенсатор являє собою відрізок оптичного волокна, змотаного і покладеного в зручний для
транспортування бокс, і закінцьованого оптичними роз'ємами. Використовуване в ньому
волокно виконує функцію еквівалента оптичної лінії, що дає можливість коректно досліджувати
оптичну лінію по всій довжині - від початку і до кінця. При цьому вплив мертвої зони, що
виникає на ближньому кінці (100-500 м), усувається за допомогою компенсатора.

Характеристики

Тип Одномодове оптичне волокно G.652D
Довжина волокна в компенсаторі, м 100, 300 і 500

Тип оптичних роз'ємів
будь-який, за бажанням замовника
(можливий варіант використання в якості виводів
патчкордового кабелю
з потрібним типом роз'ємів)

Габаритні розміри, мм 152 х 105 х 32
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