
Компания DEPS Ссылка на товар

Силовий кабель ПВС

Виробник: Україна

Тип кабелю: ПВС

Кількість жил: 2, 3

Гарантія: 12 місяців

Опис

Проводи з’єднувальні гнучкі зі скрученими мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, з ПВХ
оболонкою марки ПВС призначені для приєднання різних електричних машин, приладів, радіо-
і телеапаратури та інших рухомих і нерухомих установок побутового призначення до
електричних мереж на номінальну змінну напругу до 300/500 В.

Проводи ПВС виготовлені в Україні відповідно ГОСТ 7399-97, ДСТУ IE С 60227-5: 2004, ТУ У
31.3-31549003-015: 2007.

Проводи можуть використовуватися для електричних систем 380/660 В.

Проводи ПВС з ізоляцією з ПВХ пластикату не поширюють горіння при одиночному
прокладанні.

Конструкція:
Струмопровідна жила - мідна, круглої форми, багатодротова 5 класу гнучкості. Ізоляція жил з
ПВХ пластикату. Ізольовані жили скручені в сердечник. Оболонка проводів ПВС виготовлена з
ПВХ пластикату. Маркування жил колірне, при кількості жил більше двох одна з жил - жила
заземлення зелено-жовтого кольору.

Оболонка накладена із заповненням проміжків між жилами для надання проводам круглої
форми.

До марки проводів, що не поширюють горіння, додають літери «нг».
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Проводи ПВСнг не поширюють горіння при прокладці в пучках. 

Характеристики

Температурний діапазон експлуатації: -25 °С ... + 40 °С
Макс. температура струмопровідної жили при експлуатації: +70 °С
Гарантійний термін експлуатації 2 роки
Термін служби проводів не менше 6 років
Термін служби при стаціонарній прокладці не менше 10 років
Провід ПВС поставляється бухтами по 100м;

 Тип проводу Кількість жил Переріз  жил, мм2 Зовнішній діаметр, мм* Маса, кг/км*
ПВС 2*0,75

2

0,75 7 56
ПВС 2*1,0 1,0 7 62
ПВС 2*1,5 1,5 8 84
ПВС 2*2,5 2,5 10 127
ПВС 3*1,5

3
1,5 9 105

ПВС 3*2,5 2,5 10 160

* довідкові значення 
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