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Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP
(ER-X-SFP)

Виробник: Ubiquiti

Вага (брутто): 0.802 кг

Швидкість LAN портів: 1 Гбіт/c

Наявність USB порту: Ні

Наявність РоЕ: Є

Кількість LAN портів: 5

Кількість SFP\SFP +
портів:

1

Гарантія: 12 місяців

Опис

Високопродуктивний Ethernet маршрутизатор з можливістю роздачі PoE-живлення.
Двоядерний ЦП, 256MB RAM, 5 портів Gigabit Ethernet, SFP порт.

Пристрій дозволяє маршрутизувати трафік, та роздавати живлення на п'яти портах Ethernet.
Маршрутизатор обладнаний потужним двоядерним процесором MIPS1004Kc 880 МГц,
надшвидкою пам'яттю DDR3 об'ємом 256 МБ і SFP портом, що робить його ідеальним для
вирішення широкого кола завдань. Кілька портів можна об'єднати в свіч, щоб знизити
завантаження на процесор і збільшити пропускну здатність.

Управляти пристроєм можна через веб-інтерфейс, командний рядок (консоль, SSH, Telnet),
також є підтримка технологій SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, власного UBNT Discovery Protocol і
логування.

components/com_jshopping/files/img_products/full_4aace7c5fce8329f18be6caf93f10a63.jpg
https://deps.ua/ua/katalog/routers.html?f=126
https://deps.ua/ua/katalog/routers.html?f=l542
https://deps.ua/ua/katalog/routers.html?f=l548
https://deps.ua/ua/katalog/routers.html?f=l1006
https://deps.ua/ua/katalog/routers.html?f=l1027
https://deps.ua/ua/katalog/routers.html?f=l1035
https://deps.ua/ua/katalog/routers.html?f=l
https://deps.ua/ua/katalog/routers/ubiquiti-edgerouter-x-sfp-er-x-sfp.html


Компания DEPS Ссылка на товар

Характеристики

Операційна система EdgeOS
Частота процесора 800MHz
Об `єм RAM 256MB
Об `єм ROM 256MB
Кількість портів 10/100/1000 Mbit 5
Порт SFP / SFP + 1
Живлення через jack роз'єм Так
Живлення через Passive PoE Так
Максимальна споживана потужність, W 5
Комплектація маршрутизатор
Матеріал корпуса метал
Робоча температура, ° С від -10 до +45
Відносна вологість, % від 10 до 90 (без конденсації)
Розміри без упаковки, мм 142x75x23
Вага 780 г
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