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Одноволоконні SFP 100Mbps WDM модулі
FoxGate

Виробник: FoxGate

Модулі: SFP

Технологія: WDM (одноволоконні)

Гарантія: 12 місяців

Опис

Оптичні модулі FoxGate SFP 0.1-1SM-1310nm-ххSC і FoxGate SFP 0.1-1SM-1550nm-ххSC
використовуються для організації з'єднання за технологією WDM (англ. Wavelength Division
Multiplexing - спектральне ущільнення каналів). Модулі працюють в парі. З одного боку модуль
FoxGate SFP 0.1-1SM-1310nm-ххSC має передавач з довжиною хвилі 1310нм, а з іншого боку
модуль FoxGate SFP 0.1-1SM-1550nm-ххSC має передавач з довжиною хвилі 1550нм.

Модулі працюють на швидкості до 155Mbps. З'єднуються за допомогою одномодового волокна і
забезпечують передачу даних на відстані 10, 20 км. Трансивери обладнані одним оптичним
портом з роз'ємом SC і допускають «гарячу» заміну і установку. Моделі з індексом d
підтримують технологію безперервної дистанційної діагностики (DDM).

Область застосування:
WDM Fast Ethernet 100Base
SONET OC-3/SDH STM-1
Високошвидкісний канал I/O для файл-сервера, мережевого адаптера

Характеристики

Вихідна оптична потужність Min. залежно від моделі
Вихідна оптична потужність Max. залежно від моделі
Мінімальна вхідна оптична потужність (10-12 BER) залежно від моделі
Максимальна вхідна оптична потужність (10-12 BER) залежно від моделі
Відстань, км 10, 20
Живлення, В + 3,3
Роз'єм тип SC
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Робоча температура, °C 0~+70

Відповідність рекомендаціям SFF-8472 Multisource Agreement (MSA) «гаряча» заміна.
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