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Мультисвічі з дистанційним живленням
TERRA MSV524, MSV532

Виробник: TERRA

Система: 5-ти кабельна

Тип обладнання: Комутатори

Гарантія: 12 місяців

Опис

Переваги:
мультисвічі призначені для побудови великих розподільчих систем ПЧ СТБ
живлення здійснюється по H лініях магістралі
всі компоненти 5-та кабельної розподільчої системи сумісні один з одним

конструктивно і за технічними характеристиками
довжина абонентних ліній до 80 метрів
два регулятори * підсилення для супутникового ТБ і окремий регулятор для наземного

ТБ
мультисвічі оптимізовані для роботи з цифроаналоговими сигналами наземного ТБ
прийом програм наземного ТБ можливий без включення приймача СТБ
індикація наявності 18 V живлення
можливість подачі живлення від зовнішнього 18 V джерела: рекомендоване джерело

живлення - PS182F

MSV524
5x24 мультисвіч
MSV532
5x32 мультисвіч
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Характеристики

ТИП MSV524 MSV532
Число виходів 24 32

Діапазон частот
SAT IF 950-2400 MHz
Terr. TV 47-862 MHz

Коефіцієнт підсилення
(фіксована пре-корекція
АЧХ)

SAT IF

виходи 1-8 6.5 ... 14 dB
виходи 9-16 5 ... 11 dB
виходи 17-24 3.5 ... 8 dB
виходи 25-32 - 2 ... 5 dB

Terr. TV

виходи 1-8 5 ... 10 dB
виходи 9-16 4 ... 8 dB
виходи 17-24 3 ... 6 dB
виходи 25-32 - 2 ... 4 dB

Регулювання підсилення
SAT IF * 10 dB
Terr.TV 17 dB

Вихідний рівень для SAT IF (IMD3=35 dB) 93 dBμV

Вихідний рівень для Terr. TV
(DIN45004B)

виходи 1-8 91 dBμV
виходи 9-16 89 dBμV
виходи17-24 87 dBμV
виходи 25-32 - 85 dBμV

Розв'язка по входах супутникового ТБ > 30 dB

Розв'язка між виходами
SAT IF > 30 dB
Terr. TV > 30 dB

Споживання струму від приймача < 180 mA
Споживання струму від H поляризації та від
зовнішнього джерела живлення + 12V/140 mA ... + 18 V/100 mA

Керуючі сигнали
V/Lo, H/Lo 11.5-14.5V/0kHz, 16.5-19V/0kHz
V/Hi, H/Hi 11.5-14.5V/22kHz, 16.5-19V/22kHz

Діапазон робочих температур -20 ... + 50°C

Габарити/Вага (в упаковці) 250x128x53 mm/0.84 kg 290x128x53 mm/1
kg

* одночасне регулювання коефіцієнтів передачі підсилювачів верхнього і нижнього діапазонів
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